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IR MU R R

Rimini 29/05/15

Committente:  ASA Ambiente S.p.a.
Via San Vincenzo, 18 60013 Corinaldo (AN)

Numero campione: 13919 Ricevimento:  19/05/2015  Inizio prove:
Descrizione Campione: Rifiuto liquido

Denominazione Campione: Vasca 1

Descrizione Sigillo:

Quantita Campione: St

Imballaggio: Barattoli in plastica

Procedura Campionamento: Prelevato da nostro personale tecnico

19/05/15  Termine prove: ~ 29/05/15

Data di Campionamento: 19/05/15

Metodo Analitico Nome Prova Risultato
IRSA-CNR - Quad.64, Vol.3 pH 8,45
met. |

UNIEN 14346 A 2007 Residuo fisso (a 105°C) Lo
POC_04 revl 2003 Residuo fisso a 600°C 1.0
POC_12 Peso specifico 1,02
ASTM D 56 2010 Punto di inflammabilita >90
EPA 3545A 2007 + EPA  Idrocarburi C10 - C40 < 10,0
8270D 2007

EPA 3545A 2007 + EPA  Naftalene < (.10
8270D 2007

EPA 3545A 2007 + EPA  Acenaftilene <0,10
8270D 2007

EPA 3545A 2007 + EPA  Acenaftene <0,10
8270D 2007

EPA 3545A 2007 + EPA  Fluorene <0,10
8270D 2007

EPA 3545A 2007 + EPA  Fenantrene < (.10
8270D 2007

EPA 3545A 2007 + EPA  Antracene <0,10
8270D 2007

EPA 3545A 2007 + EPA  Fluorantene <0,10
8270D 2007

EPA 3545A 2007 + EPA  Pirene <0,10
8270D 2007

EPA 3345A 2007 + EPA  Benzo (a) Antracene <0.10
8270D 2007

EPA 3545A 2007 + EPA  Crisene / Benzo[a]fenantrene <0,10

§270D 2007

U.M. MDL Limite
0,10 [2-11,5] (69
% 1.0
‘%l l-.O

Kg/dm3 0,10
(64}

°C - Min 53
mg/kg 10,0 Max 10000 (o

(]

mg/kg 0,10 Max 2500

mg/kg 0,10 B
mg/kg 0,10 Max 2500 (691
mg/ke 0,10 Max 2500 (59
mg/kg 0,10 Max 1000 "6

mg:kg 0,10

mg/kg 0.10  Max 1000 (09)

164)

mg/kg 0,10 Max 1000

(69)

ma’kg 0,10  Max 250

{69y

me/kg 0,10 Max 1000
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Metodo Analitico Nome Prova Risultato UM. MDL Limite

EPA 3545A 2007 + EPA  Benzo (b) Fluorantene / <0,10 me/kg 0,10 Max 100 te
8270D 2007 Benzo[e]acefenantrilene

EPA 3545A 2007 + EPA  Benzo (k) Fluorantene <0,10 mg/ke 0.10  Max 1000 153
8270D 2007

EPA 3545A 2007 + EPA  Benzo (j) Fluorantene <0.10 mg/ke 0,10 Max 1000 L
8270D 2007

EPA 3545A 2007 + EPA  Benzo (a) Pirene / Benzo [def]crisene <0,10 mg/kg 0,10  Max 100 e
8270D 2007

EPA 3545A 2007 + EPA  Benzo (e) Pirene <0,10 mg/kg 0,10 Max 1000 %
$270D 2007

EPA 3545A 2007 + EPA  Indeno (1,2,3, -cd) pirene <0,10 me/kg 0,10 Max 1000 o)
8270D 2007

EPA 3545A 2007 + EPA  Dibenzo (a,h) antracene <0,10 me/kg 0,10  Max 250 e,
8270D 2007

EPA 3545A 2007 + EPA  Benzo (g,h,i) Perilene <0,10 mg/kg 0,10 Max 2500 (69)
8270D 2007

EPA 35454 2007 + EPA  Dibenzo (a,l) pirene <0,10 me/kg 0,10 Max 1000 (69
8270D 2007

EPA 3545A 2007 + EPA  Dibenzo (a,i) pirene <0,10 ma/kg 0,10 Max 1000 (0%
8270D 2007

EPA 3545A 2007 + EPA  Dibenzo (a,h) pirene <0,10 markg 0.10  Max 1000 (691
8270D 2007

EPA 3545A 2007 + EPA  Dibenzo (a.e) pirene <0,10 mg/kg 0.16 Max 1000 169
8270D 2007

EPA 3545A 2007 + EPA  IPA totali <0.20 ma/kg 0,20 :

8270D 2007

APAT CNR IRSA 2030 Conducibilita 28000 microS/cm | -

Man 29 2003

Rapp. ISTISAN 07/31 Ossidabilita (Kubel) 23200 mg 02/1 0,1 2

APAT CNR IRSA 5070 A2 Fenoli 22, me/kg 0,05 -

Man 29 2003

APAT CNR IRSA 4030 A2 Azoto ammoniacale 2564.10 mg/kg 0,40 -

Man 29 2003

APAT CNR IRSA 4020  Azoto nitrico 8.6 mg/kg 0.4 ;

Man 29 2003

APAT CNR [RSA 4050 Azoto nitroso <0.01 mg/kg 0,01 -

Man 29 2003

APAT CNR IRSA 5120 B.0.D.5a20°C 2500.0 mg/kg 1,0 -

Man 29 2003
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Metodo Analitico Nome Prova Risultato UM. MDL Limite

APAT CNR IRSA 4020  Cloruri 34450 mg/kg 0,1 .

Man 29 2003

APAT CNR IRSA 5130 C.0.D. 6418 4 mg/kg 4.0 =

Man 29 2003

UNICHIM 2251:2008 Cianuri 0.3 mg/kg 0,1 -

EPA 340.3 Fluoruri 1.0 mg/kg 0.1 .

APAT CNR IRSA 4020  Solfati 17,5 mg/kg 0.1 -

Man 29 2003

UNI EN 1484 1999 TOC 1823.0 mg/kg 1.0 -

EPA 5021A 2003 + EPA 1,3 Butadiene <10 me/ke 1,0 Max 1000 o)
8260C 2006

EPA 5021A 2003 + EPA  Idrocarburi alifatici C5 - C8 <30 mg/kg 50 Max 2500 5%
8260C 2006

EPA 5021A 2003 + EPA  Benzene <10 mg/kg 1.0 Max 1000 (9)
8260C 2006

EPA S021A 2003 + EPA  Dipentene 3,7 mg/ke 1,0 Max 2500 (e
8260C 2006

EPA 5021A 2003 + EPA  Cicloesano <10 me/kg 1.0 Max 2500 (o
8260C 2006

EPA 5021A 2003 + EPA  Clorometano <10 mg/kg 1.0 Max 10000 162
8260C 2006

EPA 5021A 2003 + EPA 1.2 Dicloroetano <10 ma/ke 1.0 Max 1000 o
3260C 2006

EPA 5021A 2003 + EPA 1,1 Dicloroetilene <10 mg/kg 1,0 Max 10000 1%
8260C 2006

EPA 5021A 2003 + EPA 1,1 Dicloroetana <10 ma/kg 10 Max 25000 el
8260C 2006

EPA 5021A 2003 + EPA  Cloruro di metilene <1,0 mg/kg 1.0 Max 10000 (89)
8260C 2006

EPA 5021A 2003 + EPA 1,2 Dibromoetano <10 mg/kg 1O Max 1000 (&
8260C 2006

EPA 5021A 2003 + EPA  Bromoformio <10 mg/kg 1.0 Max 25000 (o
8260C 2006

EPA 5021A 2003 + EPA  Bromodiclorometano < 1,0 mg/kg 1.0 B

§260C 2006

EPA 5021A 2003 + EPA 1,2 Dicloropropano <10 mg/kg 1,0 Max 250000 o
8260C 2006

EPA 5021A 2003 + EPA 1.3 Diclorobenzene <10 mg/kg 1.0 Max 2500 169
8260C 2006
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T,

Metodo Analitico Nome Prova Risultato UM. MDL Limite

EPA 5021A 2003 + EPA  cis 1,2 Dicloroetene <10 ma/kg 1.0 -

8§260C 2006

EPA 5021A 2003 + EPA  trans 1,2 Dicloroetene <10 mg/kg 1.0 -

8260C 2006

EPA 5021A 2003 + EPA  Esacloroetano <10 mg/kg 1.0 :

8260C 2006

EPA 5021A 2003 + EPA tetracloroetilene <1,0 mg/kg 1.0 Max 10000 adl
8260C 2006

EPA 5021A 2003 + EPA  Tricloroetilene <10 ma/kg 1,0 Max 1000 o
8260C 2006

EPA 5021A 2003 + EPA  Cloruro di vinile monomero (CVM) <10 mg/kg 1,0 Max 1000 o9
8260C 2006

EPA S021A 2003 + EPA  Triclorometano <10 me/ke 1,0 Max 10000 (69
8260C 2006

EPA 5021A 2003 + EPA  Pentano <10 mg/kg 1,0 Max 25000 Koo
8260C 2006

EPA 5021A 2003 + EPA  N-Esano <10 ma/ke 1,0 Max 25000 (o)
8260C 2006

EPA 5021A 2003 + EPA  1.3,5 Trimetilbenzene <10 ma/kg 1.0 Max 25000 {o%)
8260C 2006

EPA 5021A 2003 + EPA  1,2,3 Trimetilbenzene <10 me/kg 1.0 Max 25000 18
8260C 2006 .
EPA 5021A 2003 + EPA  1,2,4 Trimetilbenzene <10 mg/kg 1,0 Max 25000 (69)
8260C 2006

EPA 5021A 2003 + EPA  Toluene <1,0 mg/kg 1.0 Max 50000 (69)
8260C 2006

EPA 5021A 2003 + EPA  Etilbenzene <10 mg/kg 1,0 Max 250000 )
8260C 2006

EPA 5021A 2003 + EPA  n-propilbenzene 2,0 me/ke 1.0 Max 25000 (60
8260C 2006

EPA 5021A 2003 + EPA  Acetato di etile <10 me/kg 1.0 Max 200000 g
8260C 2006

EPA 5021A 2003 + EPA  Acetato di n-butile <10 mg/kg 1.0 -

8260C 2006

EPA 5021A 2003 + EPA  Acetato di isobutile <10 mg/kg 1,0 -

8260C 2006

EPA 5021A 2003 + EPA  Alcool metilico <1,0 mg/ke 1.0 Max 1000 9

8260C 2006
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Metodo Analitico Nome Prova Risultato U.ML MDL Limite

EPA 5021A 2003 + EPA  Alcool n-butilico <1.0 mg/kg 1,0 Max 50000 (o)
8260C 2006

EPA 5021A 2003 + EPA  Alcool isobutilico <10 me/kg 1,0 Max 30000 127
8260C 2006

EPA 5021A 2003 + EPA  MEK <1,0 mg/kg 1,0 Max 200000 o
8260C 2006

EPA 5021A 2003 + EPA  MIBK <1.0 mg/kg 1.0 Max 200000 (69)
8260C 2006 :
EPA 5021A 2003 + EPA  sec-butilbenzene <10 mg/kg 1.0 Max 200000 I
8260C 2006

EPA 5021A 2003 + EPA  ter-butilbenzene <10 mg/kg 1.0 Max 200000 1691
8260C 2006

EPA 5021A 2003 + EPA  Isopropilbenzene (cumene) <10 mgrkg 1,0 Max 25000 toh)
£260C 2006

EPA 5021A 2003 + EPA  Xilene (isomeri o,m.p) <1,0 mg/kg 1.0 Max 200000 ()
8260C 2006

EPA 5021A 2003 + EPA  Stirene <10 ma'ke 1.0 Max 125000 e
8260C 2006

EPA 5021A 2003 + EPA  Clorobenzene <1,0 mg/ke 1.0 Max 25000 o
8260C 2006

EPA 5021A 2003 + EPA 1.4 Diclorobenzene <10 mg'kg L0 Max 2500 “9
8260C 2006

EPA 5021A 2003 + EPA 1,2 Diclorobenzene <1,0 mg/kg 1.0 Max 2500 g%
§260C 2006

EPA 5021 A 2003 + EPA  2-clorotoluene <10 mg/ke 1.0 Max 25000 (6
8260C 2006

EPA 5021A 2003 + EPA  2-nitropropano <10 mg/ke 1.0 Max 1000 4B8)
8260C 2006

EPA 5021A 2003 + EPA  Acrilonitrile <1.0 mg/kg 1.0 Max 1000 (69)
8260C 2006

EPA 5021A 2003 + EPA  Propionitrile <10 mg/kg 1.0 =

8260C 2006

EPA 5021A 2003 + EPA  Metacrilonitrile <10 mg/kg 1,0 .

8260C 2006

EPA 5021A 2003 + EPA  Nitrobenzene <10 mg/kg 1.0 Max 10000 8}
8260C 2006

UNI EN 13657 2004 + EPA Arsenico (composti) <10 mg/kg 1.0 Max 1000 Lty
6010C 2007

Pagina 5 di 8

L.A.V.s.rl. - Via Nuova Circonvallazione, 57/D - Tel. 0541.777213 - Fax 0541 .775372 - 47923 RIMINI



L.AV. .

AZIENDA CON
Laboratorio Analisi e Consulenza S'STEMé“UR'LﬂEfT'ONE
Igiene degli Alimenti UNI EN ISO 9001:2008
Microbiologia CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
Indagini ambientali

Rapporto diproaN ot (NNINMNLAAN

Metodo Analitice Nome Prova Risultato U.M. MDL Limite

UNI EN 13657 2004 + EPA Cadmio (composti) <05 mg/kg 0,5 Max 100 (69)
6010C 2007

UNI EN 13657 2004 + EPA Calcio (composti) 3498 mg/kg 1,0 Max 5000 (o%)
6010C 2007

UNI EN 13657 2004 + EPA Cromo Totale (composti) <30 mg/kg 3.0 -

6010C 2007

IRSA-CNR - Quad.64, 1983 Cromo VI (composti) <10 mg/kg 1.0 Max 1000 169)
- 1985 Vol.3 met. 16

UNI EN 13657 2004 + EPA Ferro (composti) 48 mg/kg 1.0 -

6010C 2007

UNI EN 13657 2004 + EPA Magnesio (composti) 1194 mg/kg 1,0 .

6010C 2007

UNI EN 13657 2004 + EPA Manganese (composti) <10 mg/kg 1.0 Max 25000 {69
6010C 2007

UNI EN 13657 2004 + EPA Mercurio (composti) <05 me/kg 0.5 Max 1000 (69
6010C 2007 :
UNI EN 13657 2004 + EPA Nichel (composti) <20 mg/kg 2.0 Max 1000 fe3)
6010C 2007

UNI EN 13657 2004 + EPA Piombo (composti) <20 mg/kg 2,0 Max 5000 te3)
6010C 2007

UNI EN 13657 2004 + EPA Rame (composti) 0.1 me/kg 0.1 Max 25000 1)
6010C 2007

UNI EN 13657 2004 + EPA Potassio (composti) 13580 me/kg 1,0 -

6010C 2007

UNI EN 13657 2004 + EPA Sodio (composti) 2399.1 mg/ke 1.0 <

6010C 2007

UNI EN 13657 2004 + EPA Zinco (composti) 1.4 mg/kg 0,5 Max 2500 )
6010C 2007

EPA 3550C 2007 + EPA  PBDE TOTALI <10 mg/ke 1,0 .

8270D 2007

EPA 3545A 2007 + EPA  Tetrabromodifeniletere <5.0 mg/kg 5.0 -

8270D 2007 MS/MS

EPA 3545A 2007 + EPA  Pentabromodifeniletere <50 mg/kg 5.0 -

8270D 2007 MS/MS

EPA 3545A 2007 + EPA  Esabromodifeniletere <350 mg/kg 5.0 .

8270D 2007 MS/MS

EPA 3545A 2007 + EPA  Eptabromodifeniletere <30 meg/kg 5.0 -

8270D 2007 MS/MS
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CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
QUALITA
UNI EN ISO 9001:2008

I

Metodo Analitico

EPA 3545A 2007 + EPA
8270D 2007 MS/MS

EPA 3545A 2007 + EPA
8270D 2007 MS/MS

EPA 3545A 2007 + EPA
8270D 2007 MS/MS

EPA 3545A 2007 + EPA
§270D 2007 MS/MS

EPA 3545A 2007 + EPA
8270D 2007 MS/MS

EPA 3545A 2007 + EPA
8270D 2007

EPA 3545A 2007 + EPA
8270D 2007

EPA 3545A 2007 + EPA
8270D 2007

EPA 3545A 2007 + EPA
§270D 2007 MS/MS

EPA 3545A 2007 + EPA
8§270D 2007

EPA 3545A 2007 + EPA
8270D 2007 MS/MS

EPA 3545A 2007 + EPA
8270D 2007

EPA 3545A 2007 + EPA
8270D 2007

EPA 3545A 2007 + EPA
8270D 2007

EPA 3545A 2007 + EPA
8270D 2007

EPA 3545A 2007 + EPA
§270D 2007 MS/MS

Nome Prova
DDD,.DDT,DDE

Clordano

BHC alfa

BHC beta

BHC delta

BHCs (Lindane)

Dieldrin

Endrin

Eptacloro

Esaclorobenzene

Clordecone

Aldrin

Pentaclorobenzene

Mirex

Toxafene

Esabromobifenile

Risultato
<50

<50

<0,01

<0,01

<0,01

<10

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

MDL

5,0

5,0

0.01

0,01

0,01

5.0

1,0

5,0

5,0

Limite

(64

Max 2500

Max 2500 160

Max 2500 (69)

Max 2500 169

Max 2500 (e
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AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
QUALITA
UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

(LR

Metodo Analitico Nome Prova Risultato

EPA 3545A 2007 + EPA  PCB <0,10
8270D 2007 MS/MS

(69 Regolamento CE 1272/2008 e s.m.i (all.VI P.3 Tabella 3.2)
MDL: method detection limit
[l presente Rapporto di Prova contiene un Allegato

--- Fine rapporto ---

Il Responsabile Tecnico o suo sostituto

UM MDL Limite

mg/kg 0,10 (63

Max 50

Il Responsabile di Laboratorio o suo sostituto

[l presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non pud essere riprodotto parzialmente, se non previa
approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Se non diversamente indicato. il recupero relativo ai parametri riportati & pari al 100%.
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esmo T s Rapmorarovax oo MUY

CONCLUSIONI

Commento: Visto I'esame ispettivo ed i risultati analitici conseguiti sui parametri richiesti dal committente, si puo affermare che

il rifiuto corrispondente, ai sensi della decisione della Commissione 3 Maggio 2000/532/CE e successive modifiche, ai sensi del
D.Lgs. 152/06 ¢ s.m.i., D.L. 24 Giugno 2014, n. 91 e promulgato in Legge 116 del 11/08/2014, ed in base al parere 1SS n° 0045882

AMPP/IA.12 del 06/10/04 che prevede la ricerca dei "markers" di cancerogenicita, ¢ da classificare:

SPECIALE NON PERICOLOSO
Cod. C.E.R. ( ai sensi della decisione della Commissione 3 Maggio 2000/532/CE e successive modifiche)
19 07 03 - percolato di discarica. diverso da quello di cui alla voce 1907 02

Commento: Visto I'esame ispettivo ed i risultati analitici conseguiti sui parametri richiesti dal committente, si puo affermare che
il rifiuto corrispondente, ai sensi del Regolamento EU 1357/2014 (in vigore a partire dal 01/06/2013) ¢ da classificare:

SPECIALE NON PERICOLOSO
Cod. C.E.R.19 07 03 - percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02

Il Responsabile Tecnico o suo sostituto Il Responsabile di Laboraterio o suo sostituto
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