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PREMESSA

La presente relazione costituisce la valutazione della pressione sonora sui potenziali ricettori ed al
confine della discarica gestita dalla Azienda ASA s.rl sita in Via San Vincenzo 18 a Corinaldo (AN)
per la valutazione del rispetto dei limiti acustici vigenti.

Tale relazione, prodotta in conformita alla legislazione vigente, viene redatta dal Dott. Costantino
Ricci, Tecnico Competente in acustica ambientale riconosciuto con del. Reg. n. 2319 del 21
settembre 1999 Regione Marche e dalla Dott.ssa Natalia Moretti.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Lindagine si & svolta con riferimento alla normativa seguente: L. 447/95, D.P.C.M. 14.11.1997 e
D.M. 16.03.1998 che integrano e superano il D.P.C.M. 01.03.1991, che, oltre ai limiti massimi
ammissibili di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, prescrive il
soddisfacimento del rispetto del limite massimo individuabile, ed, in funzione della destinazione
d'uso del territorio, del limite del livello differenziale.

I limiti massimi ammissibili in funzione della destinazione d'uso del territorio, sono riportati nelle

tabelle che seguono:

Clnsse Classificazione dell’‘area Periodo diurno | Periodo Notturno
specifica della classe dB(A) dB(A)
I Aree particolarmente protette 45 35
11 Aree prevalentemente residenziali 50 40
111 Aree di tipo misto 55 45
IV Aree di intensa attivita umana 60 50
\'J Aree prevalentemente industriali 65 55
VI Aree esclusivamente industriali 65 65

Tabella 1 — Valori limite di emissione.

Claise Classif_icazione dell’area Periodo diurno | Periodo Notturno
specifica della classe dB(A) dB(A)
I Aree particolarmente protette 50 40
II Aree prevalentemente residenziali 55 45
III Aree di tipo misto 60 50
IV Aree di intensa attivita umana 65 55
\'J Aree prevalentemente industriali 70 60
VI Aree esclusivamente industriali 70 70

Tabella 2 — Valori limite di immissione.
Per quello che riguarda il limite differenziale, la normativa sopra citata fissa la differenza tra il
rumore ambientale in Leq(A) e quello del rumore residuo (di fondo) in Leq(A) a < 5 dB(A) per il
periodo diurno e < 3 dB(A) per il periodo notturno. Esso ¢ da valutare su ricettori potenzialmente
disturbati da sorgenti sonore correlate all‘attivita e/o all'insediamento.

Sono escluse dall'applicazione del livello differenziale le aree esclusivamente industriali.
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Il D.M. 16/03/1998, inoltre, introduce:

- un fattore correttivo penalizzante che tiene conto della eventuale presenza di componenti
impulsive, tonali o di bassa frequenza (quest'ultimo riferito al solo periodo notturno); detto
fattore correttivo & di 3 dB(A) per ciascuna componente individuata da aggiungere al livello di
emissione dovuto alla specifica sorgente

- un fattore correttivo depenalizzante, relativo al solo periodo diurno, che tiene conto della
eventuale presenza di rumore a tempo parziale; detto fattore correttivo & di 3 dB(A) nel caso di
persistenza del rumore per un tempo inferiore ad un‘ora e di 5 dB(A) nel caso di persistenza del

rumore stesso per un tempo inferiore a 15 minuti.

SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE

Le misurazioni sono state condotte nel tempo di riferimento diurno (6:00 — 22:00) poiché Ia
discarica svolge la sua attivita nel solo periodo diurno.

1l periodo di osservazione del fenomeno acustico € avvenuto tra le ore 09:00 e le ore 13:00 del 23
marzo 2011, con la discarica in normale regime di attivita.

Durante tale periodo sono state eseguite le misure in corrispondenza delle sorgenti interne (mezzi
meccanici per 'abbancamento dei rifiuti), al confine e sui ricettori.

Nella stessa giornata, dalle ore 14:15 alle ore 17:00, dopo l'interruzione di qualsiasi attivita interna
alla discarica, sono state eseguite le misure del rumore di fondo sugli stessi punti di cui sopra in
corrispondenza del confine e dei ricettori.

Le misure sono state condotte in condizioni meteorologiche di cielo sereno e di assenza di vento.

In ogni postazione di rilevamento & stata effettuata una misura con i criteri e le modalita indicate
all'allegato B del D.M. 16.03.1998, filtrando il traffico stradale qualora possibile, con un tempo di

misura adeguato alle caratteristiche della sorgente rumorosa (tempo di misura 5 min. circa).

STRUMENTAZIONE DI RILEVAMENTO IMPIEGATA

Le misurazioni sono state condotte con misuratore di livello sonoro costituito dall’analizzatore SINUS
SondBOOK 6052 dotato di capsula microfonica GRAS da 2 pollice modello 40AQ e preamplificatore
GRAS 26CA e con fonometro integratore B&K 2236 con capsula microfonica 4188 da 2, calibrati
con calibratore B&K mod. 4231.

Tutte le misurazioni, eseguite secondo quanto dettato dal D.M. 16.03.1998 con microfono munito di
cuffia antivento ed in adeguate condizioni climatiche.

In Allegato I si riportano i certificati di taratura della strumentazione impiegata.
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CARATTERIZZAZIONE DELLE SORGENTI SONORE

Internamente alla discarica, per l'abbancamento dei rifiuti, vengono utilizzati i seguenti mezzi
meccanici:
- ragno CASE 130
- trituratore DW 3060K

compattatore BOMAG 601

pala cingolata KOMATSU
Per la caratterizzazione delle sorgenti sonore, sono state eseguite misure fonometriche ad una
distanza di 3 metri dalle macchine operatrici in funzione ed in particolare il ragno meccanico ed il
trituratore sono state valutate contemporaneamente secondo la modalita operativa tipica (ragno
meccanico che carica il trituratore).
I risultati delle misure (Allegato II) sono riassunti nella seguente tabella:

L4 Presenza di lieg
mezzo meccanico misurato awallzznslont arrotondato
dB(A) P dB(A)
ragno + trituratore 84.3 Si per componente tonale 87.5
compattatore 83.1 No 83.0
pala cingolata 84.3 No 84.5

Tabella 3 — sorgenti sonore

CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA DEL SITO ed INDIVIDUAZIONE DEI RICETTORI

Il piano di zonizzazione acustica adottato dal Comune di Corinaldo include I'area in oggetto in Classe
V — area prevalentemente industriale, come da stralcio in Allegato III.
Come evidenziato in Allegato IV, nell'intorno dellinsediamento & possibile individuare i seguenti

potenziali ricettori sensibili dal punto di vista acustico:

? | Distanza dal confine
Siti sensibili Descrizione Zon| £Hel0NS dell'insediamento
acustica
(metri)

Edificio rurale con sporadica presenza umana
A (casa Sandreani) Classe II 250
B Edificio ad uso abitativo nel solo periodo estivo Classe II 450

Ex scuola dismessa + gruppo di insediamenti
C abitativi Classe II 230
D Uffici ASA + Edificio nfjrr?:aen?n sporadica presenza Classe V 80

Tabella 4 — Potenziali ricettori,
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Al fine di caratterizzare Iarea dal punto di vista del clima acustico, per la valutazione del rumore di
fondo dell’area, previa interruzione dell’attivita produttiva della discarica, sono state eseguite misure
fonometriche durante il periodo diurno sia sul confine dellinsediamento in linea con i ricettori
individuati (punti 1, 2, 3, 4) sia in corrispondenza dei medesimi ricettori (punti o, B, v, 8).

I valori di rumorosita misurati, derivanti prevalentemente dai rumori di campagna e dall'impianto di

cogenerazione del biogas, sono:

punto 1 punto 2 punto 3 punto 4

PERIODO DIURNO Leq dB(A) 38.5 46.7 50.2 56.8

Tabella 5 — rumore di fondo al confine della discarica

punto o punto 8 punto y punto 8

PERIODO DIURNO Leq dB(A) 38.3 40.9 47.8 49.0

Tabella 6 — rumore di fondo sui ricettori

RISULTATI DELL'INDAGINE

Le postazioni delle misure eseguite vengono riportate nell'Allegato IV.
I livelli di rumore ambientale (Allegato V ed Allegato VI), rilevati nelle postazioni di misura,

vengono riportati nella seguente Tabella:

RILEVAMENTO DIURNO ALLA CINTA DELLA DISCARICA

Punto di Leq
misura dB(A)
1 42.5
2 56.0
3 59.8
4 67.4
Tabella 7

RILEVAMENTO DIURNO SUI RICETTORI

Punto di Leq
misura dB(A)
o 39.7
B 45,1
Y 52.1
& 51.8
Tabella 8

Non sono mai emerse componenti tonali e/o impulsive attribuibili alla discarica, con conseguente

assenza di penalizzazioni.
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VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO ALLA CINTA DELL'INSEDIAMENTO

Dai valori di rumorosita registrati (Allegato V), in funzione dei tempi di operativita della discarica
(mediamente 6 ore) eseguendo le dovute ponderazioni anche in considerazione dei valori di rumore
di fondo misurati e riportati in tabella 5, si ottengono i relativi livelli di emissione ed immissione

assoluti da confrontare con i limiti di legge come di seguito riportato.

Leq Limite di emissione
Punto di g t Comune di Corinaldo
misura misulato Classe V
dB(A) dB(A)
1 38.2
2 51.7 i
3 55.5
4 63.1
Tabella 9
) Leq Limite di immissione
Punto di I | 2t Comune di Corinaldo
misura CalQOlAN0 Classe V
dB(A) dB(A)
1 40.5
2 52.5 o
3 56.3
4 63.7
Tabella 10

VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO SUI RICETTORI

Dai valori di rumorosita registrati (Allegato VI), in funzione dei tempi di operativita della discarica
(mediamente 6 ore) eseguendo le dovute ponderazioni anche in considerazione dei valori di rumore
di fondo misurati e riportati in tabella 6, si ottengono i relativi livelli di emissione ed immissione
assoluti da confrontare con i limiti di legge come di seguito riportato.

- Led gy ey
RICETTORE Punto di misura calcolato (Classe V)
dB(A) dB(A)
A o 37.7 50 (1II)
B B 40.8 50 (II)
o ¥ 50.1 50 (1I)
D 8 47.5 65 (V)
Tabella 11
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A Leq s iy
RICETTORE Punto di misura calcolato (Classe V)
dB(A) dB(A)
A o 39.2 55 (II)
B B 43.0 55 (II)
C Y 50.9 55 (II)
D ) 50.3 70 (V)

Tabella 12

Infine dal confronto diretto tra i valori di rumorosita registrati e quelli di rumore di fondo misurati &

possibile calcolare il livello di immissione differenziale, come di seguito riportato.

Leq Limite di immissione
RICETTORE Punto di misura misurato differenziale
dB(A) dB(A)
A o 1.4
B B 4.2
5
C Y 4.3
D ] 1.3
Tabella 13

CONCLUSIONI

I dati ottenuti dallindagine fonometrica effettuata indicano che, sia alla cinta dell’area di discarica di

Corinaldo gestita dalla ASA s.r.l., sia sui limitrofi ricettori, sussiste una situazione di impatto acustico

rientrante nei limiti di legge vigenti ossia quelli della zonizzazione acustica adottata dal Comune di

Corinaldo (AN).

Jesi, 6 aprile 2011 Dr. C

(il rilevatore) EbeT

Dr. Natalia Moretti

TANTINO

'Techici Cmpefenti
) hesa| 2,
a Leggy 26-10-1895, n. 447




ALLEGATO I
Certificati di taratura della strumentazione
di misura impiegata
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CENTRO DI TARATURA 163

Calibration Centre

Spectra Sl Tel: 039 613321
Laboratorio Cestificazioni .
S ectra. 039 6133235
\ w P M Via Belveders, 42 spectra@spectra. it
. Arcore (MI) - Ifalfa www. Spectra.ff

ESTRATTO DEL CERTIFICATO DI TARA TURA N. 4470
Exfract of Calibration Cerfificate No. 4470

Data di Emissione 2009/05/26
Dafe of Issue

Destinatario IGIENSTUDIO Srl _ *
Addressse - :

V.le del Lavoro é?lb
Jesi

Condizioni ambientalf durante [a misura
Environmentaf parameters during measurements

Pressions 9924 hPa
Temperatura ©236°C
Umidita Relativa 41,4 %

"r

Strumenti softoposti a verifica
Insfrumentation under tost

Strumento Cosfruttore Modello N*Serie/Matricola
Fonometro SINUS GmbH Soundbook =EXT< 06052
Microfono GRAS 40A0 38146 .
Preamplificatore Mic 26CA 55227 :
u . Il Responsabile del Gentro
Head of the Centre

—=Cagho il
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CENTRO DI TARATURA 163

Calibration Cenire

Spectra Srl
Laboratorio di Acustica 030 613321
w S p e Ctra o Vi Belvedere, 42 0396133235
Arcore (MB) spectra@spectra.it
Area Laboratorf www. spectia. it

ESTRATTO DEL CERTIFICATO DI TARATURA N. 6324
Exiract of Calibration Certificate No. 6324

Data di Emissione 2010/12/01
Date of lssug

Destinatario IGIENS TUDIO Sl
Addressee V.le del Lavoro 37/
Jesi (AN)

Condizioni ambigntaki durante lamisura
Environmental parameters during measuremanis

Pressione 974,9hPa + 0,5 hPa (rif. 920,5 hPa + 120,5 hPa)
Temperalura 23,6°C £1,0°C {rif. 23,0 °C = 3,0 °C)
Umidity Relativa 32,1UR% =3 UR%  (rif. 47,5 UR% % 22,5 UR%)

Strumenti sottoposti a verifica
Instrumentation under test

Strumento Costruttore Modelle N°Serie/Matricola
Calibratore Bruel & Kjaer BK 4231 2552771

| Responsabile del Centro
Head of the Cenlre
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Calibration Centre

Spectra Srl
Laboratorio di Acustica 039 613321
M S p e Ct 18 Vig Belvedere, 42 0396133235
Arcore (MB) specira@spectra. &

Area Laboratori www.spectra.

ESTRATTO DEL CERTIFICATODITA RATURA N. 6325
Exiract of Calibration Certificate No, 6325

Data di Emissione 2010/12/01
Date of Issue

Destinalario IGENSTUDIO 8¢l
Addressee V.le del Lavoro 37/
Tesi (AN)

Condizionj am bientali gurante lamisura
Environmental paramelers during measurements
Pressiong 974,7hPa £ 0,5 hPa (rif. 920,5 hPa + 120,5 hPa}
Temperalura 23,8°C £ 1,0°C (rif. 23,0 °C£3,0 °C)
Umidita Relativa 31,3UR% 3 UR%  (rif. 47,5 UR% £ 22,5 UR%}

Strumentl sottopost a verifica
Instrumeniation under test
Strumento Costruttore Modello N'Serie/Matricola
Fonometro BRURLGKJAER BAK 2236 2015086

Mcrofono Bruel&Kjaer BAK 4188 1903229
Preamplificatore BRUEL&KJAER B&K ZC0027 meeememees

i Responsabile del Centro
Head of the Centre




ALLEGATO II
Misure delle sorgenti sonore



PUNTO DI MISURA: TRITURATORE DW3060K + RAGNO CASE 130

Nome misura: asal
Strumentazione: S/N: 17466872

Data, ora misura: 23/03/2011 11.03.08
Tempo di misura [s]: 183.1
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PUNTO DI MISURA: COMPATTATORE BOMAG 601

Nome misura: asaz
Strumentazione: S/N: 17425856

Data, ora misura: 23/03/2011 11.09.58
Tempo di misura [s]:  122.7
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PUNTO DI MISURA: PALA CINGOLATA KOMATSU

Nome misura: asa3
Strumentazione: S/N: 17466872

Data, ora misura: 23/03/20011  11,14.37
Tempo di misura [s]: 123.1

asa3 - Min - Lineare

60—

] asa3-Leq- Lineare — =
1 s
i ‘\
801 = 70 N
- -
dB ] a8 | - ]

Sound pressure level {ref 20 pPa)

IK 2K 4K 8K 16K SSIRRRE T T

(A :
315 63 125 250 500 '
20 Hz 50 100 200 500 1K 2K 5K 10K

Frequency
asal o]
asa3 - fast -Running Leq
100
dBA ]
A Pt
1 A= PN e A I s S o, ), VNS i, e a1 Y k. 1
I~ L Vo WV A AV W . VTV Y 4
807 \"4 w4 \J"’ v W v AW v v v
70
G0
11.14.37 hms 11.14.55 11.15.13 11.15.31 11.15.49 11.16.07 11.16.25 11.16.43

e




ALLEGATO III
Stralcio zonizzazione acustica Comune di Corinaldo
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ALLEGATO 1V
Planimetria dell’area con individuazione dei ricettori e

dei relativi punti di misura
SCALA 1 : 10000
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ALLEGATO V
Planimetria con individuazione
dei punti di misura alla cinta dell'insediamento
SCALA 1 : 5000



¢«l Planimetria dell'insediamento

Yl 1234 punti di misura del rumore ambientale al confine |




ALLEGATO VI
Misure del rumore ambientale e di fondo alla cinta della
discarica



PUNTO DI MISURA: CONFINE OVEST - PUNTO 1 - ATTIVITA' IN FUNZIONE

Nome misura: asad
Strumentazione: S/N: 109384408

Data, ora misura: 23/03/2011 11.25.34
Tempo di misura [s]:  302.2
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PUNTO DI MISURA: CONFINE EST - PUNTO 2 - ATTIVITA" IN FUNZIONE

Nome misura: asas
Strumentazione: S/N: 109381184

Data, ora misura: 23/03/2011 11.36.06
Tempo di misura [s]: 306.8
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PUNTO DI MISURA: CONFINE NORD - PUNTO 3 - ATTIVITA' IN FUNZIONE

Nome misura: asa6
Strumentazione: S/N: 17403528

Data, ora misura: 23/03/2011 114454
Tempo di misura [s]:  312.6

asa6 - Leq - Lineare :| [[C ] asa6-Min- Lineare

Sound pressure level (ref 20 pPa)
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PUNTO DI MISURA: CONFINE NORD - INGRESSO DISCARICA - PUNTO 4 - ATTIVITA' IN FUNZIONE

Nome misura: asa7
Strumentazione: S/N: 109381184

Data, ora misura: 23/03/2011  11,54.05
Tempo di misura [s]: 5949
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PUNTO DI MISURA: FONDO PUNTO 1

Nome misura: asa52
Strumentazione: S/N: 80613408

Data, ora misura: 23/03/2011  15.25.20
Tempo di misura [s]: 305.0
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PUNTO DI MISURA: FONDO PUNTO 2

Nome misura:

Strumentazione:

Data, ora misura:

Tempo di misura [s]:

asas3

S/N: 80567120
23/03/2011  15.37.38
300.0
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PUNTO DI MISURA: FONDO PUNTO 3

Nomie misura: asaSd4
Strumentazione: S/N: 80606608

Data, ora misura: 23/03/2011 154540

Tempo di misura [s]: 302.8

[[—°] asab4-Min-Lineare

] asab4-Leq-Lineare

Sound pressure level (ref 20 pPa)
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PUNTO DI MISURA: FONDO PUNTO 4

Nomie misura: asa6d
Strumentazione: S/N: 109511688

Data, ora misura: 23/03/2011 16.23.47
Tempo di misura [s]: 3117

asab4 - Min - Lineare

asab4 - Leq - Lineare

Sound pressure level (ref 20 pPa)
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ALLEGATO VII
Misure del rumore ambientale e di fondo sui ricettori



PUNTO DI MISURA: punto alfa - IMMISSIONE RICETTORE A (CASA SANDREANI)

Nome misura; asa8
Strumentazione: S/N: 109321968

Data, ora misura: 23/03/2011  12.08.54
Tempo di misura [s]:  308.4

[E -] asa8- Min- Lineare

] asa8-Leq-Lineare

Sound pressure level (ref 20 pPa)
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PUNTO DI MISURA: punto beta - IMMISSIONE RICETTORE B

Nonte misura: asa?
Strumentazione: S/N: 109378144

Data, ora misura: 23/03/2011  12.19.53
Tempo di misura [s]:  303.2
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PUNTO DI MISURA: punto gamma - IMMISSIONE RICETTORE C (EX SCUOLA)

Nome misura:

Strumentazione:

Data, ora misura:

Tempo di misura [s]:

23/03/2011
316.3

asall
S/N: 109385128

12.36.14

asali- Leq- Lineare

] asall- Min- Lineare

Sound pressure level {ref 20 pPa)
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PUNTO DI MISURA: punto delta - IMMISSIONE RICETTORE D (UFFICI)
Nome misura: asal3

Strumentazione: S/N: 109397320

Data, ora misura: 23/03/2011 12.52.52

Tempo di misura [s]:  307.0
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PUNTO DI MISURA: FONDO RICETTORE A

Nome misura: asabs
Strumentazione: S/N: 17416832

Data, ora misura: 23/03/2011
Tempo di misura [s]: 308.5

16.32.32

[ ©] @asab5- Min - Lineare

asab5 - Leq - Lineare

Sound pressure level (ref 20 pPa)
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PUNTO DI MISURA: FONDO RICETTORE B
Nome misura: asa6l

Strumentazione: S/N: 109501752

Data, ora misura: 23/03/2011  15.50.38
Tempo di misura [s]: 308.1

asab1-Leq- Lineare
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PUNTO DI MISURA: FONDO RICETTORE C

Nome misura: asa63
Strumentazione: S/N: 109508808
Data, ora misura: 23/03/2011
Tempo di misura [s]:  306.4

16.12.23

asab3 - Leq - Lineare

asab3 - Min - Lineare

Sound pressure level (refl 20 pPa)
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PUNTO DI MISURA: punto delta - FONDO RICETTORE D

Nome misura: asadl
Strumentazione: S/N: 17586200

Data, ora misura: 23/03/2011  15.12.44
Tempo di misura [s]:  328.7
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[ A.S.A. S.r.l. - Dichiarazione Ambientale 2009 |

corretto funzionamento dell'impianto di generazione di energia elettrica. Inoltre viene
monitorata la qualitd del biogas mensilmente presso la stazione di aspirazione dell'impianto di
valorizzazione energetica

I parametri di monitoraggio sul gas di discarica ricercati sono:

« CH4; CO2; 02; H2; H2S; Ammoniaca; PTS; Mercaptani; Sostanze Organiche Volatili

Oltre i parametri di cui sopra, date le caratteristiche dell'impianto dedicato ai R.5.U., con
cadenza mensile, sono previste indagini per valutare la qualita dell'aria, sui parametri Polveri
inferiori a 10 mm/Polveri frazione PM10, metano, idrocarburi non metanici, ammoniaca, acida
solfidrico, mercaptani totali, sostanze organiche volatili, benzene, toluene, etilbenzene, xileni e
unita odorimetriche.

I ricettor] sono statl individuati sulla base dell'esposizione del nucleo abitato di San Vincenzo
rispetto all'orientamento del ventl dominanti.

"1 'Slazione| Denomimazione
/; Ex-Scuola

L 3
; /), B Gaspernni
N L\f((’,- 3 [Ukici
o 4
5

Sandreani
Romani

N.B.: La tabella con i dati relativi alla qualita dell’aria sono riportati nel capitolo 5.3.1

La direzione principale dei venti dominanti, ricavata dalle misure meteorologiche effettuate
negli anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 con la centralina meteorologica - presente
nellimpianto, & risultata essere SW. Con frequenza di circa 5 volte inferiore si presentano venti
da SSE, N e NO,mentre dalle altre direzione non si riscontrano eventi importanti.

Considerata la direzione principale dei venti dominanti e la distribuzione delle abitazioni
nell’area in esame si sono quindi stabilite quattro stazioni di campionamento, pit una di
confronto ubicata in un punto non Influenzato da altre sorgenti emissive (punto n. 5 della
planimetria, denominato: “Romani”).
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