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PREMESSA

La presente relazione costituisce la valutazione della pressione sonora al confine di proprieta e sui
ricettori limitrofi alla discarica gestita dalla Azienda ASA s.r.l sita in Via San Vincenzo 18 a Corinaldo
(AN) per la valutazione del rispetto dei limiti acustici vigenti.

Tale relazione, prodotta in conformita alla legislazione vigente, viene redatta dal Dott. Costantino
Ricci, Tecnico Competente in acustica ambientale riconosciuto con del. Reg. n. 2319 del 21
settembre 1999 Regione Marche e dalla Dott.ssa Natalia Moretti.

RIFERIMENTI NORMATIVI

L'indagine si & svolta con riferimento alla normativa seguente: L. 447/95, D.P.C.M. 14.11.1997 e
D.M. 16.03.1998 che integrano e superano il D.P.C.M. 01.03.1991, che, oltre ai limiti massimi
ammissibili di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno, prescrive il
soddisfacimento del rispetto del limite massimo individuabile, ed, in funzione della destinazione
d’'uso del territorio, del limite del livello differenziale.

I limiti massimi ammissibili in funzione della destinazione d’'uso del territorio, sono riportati nelle

tabelle che seguono:

| Aree particolarmente protette

45
| Aree prevalentemente residenziali 50 40
1] Aree di tipo misto 55 45
\% Aree di intensa attivita umana 60 50
Vv Aree prevalentemente industriali 65 55
Vi Aree esclusivamente industriali 65 65

Tabella 1 — Valori limite di emissione.

| Aree particolarmente protette 50 40
1l Aree prevalentemente residenziali 85 45
1] Aree di tipo misto 60 50
v Aree di intensa attivita umana 65 55
Vv Aree prevalentemente industriali 70 60
VI Aree esclusivamente industriali 70 70

Tabella 2 — Valori limite di immissione.
Per quello che riguarda il limite differenziale, la normativa sopra citata fissa la differenza tra il
rumore ambientale in Leq(A) e quello del rumore residuo (di fondo) in Leq(A) a < 5 dB(A) per il
periodo diurno e < 3 dB(A) per il periodo notturno. Esso & da valutare su ricettori potenzialmente
disturbati da sorgenti sonore correlate all’attivita e/o all'insediamento.

Sono escluse dall’applicazione del livello differenziale le aree esclusivamente industriali.
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CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA DEL SITO

Il piano di zonizzazione acustica adottato dal Comune di Corinaldo include I'area in oggetto in

Classe V — area prevalentemente industriale.

Clarz! aramzhe starun da' BP.CN. T8 norevsre 1907 - feebrbagie cromatea delle claen acsncde
o vt LN SV, Elase Ziaias ANFA ¢ Ddeee Tids Beglonw Novoi

LEGENDA

Valor: Limire di Envissisne Vialan Lisite ai fmmizeioie
Lo Nitkaren {hsens Ao
Claxsi af Dertnazione d'Use ded Territans 0300 « 2D FRO0 - DD W00 - R0 IE00 - 000
[Err=l Lepoalil
. CLASSE 1= Arec Pamicolarmente prosein: 4% 1% Al F i}
CLASSE I - Anve Provalmbomenle Residensal: o 40 55 45
CLASSE I - Arze di Tipo Misto 55 45 il 0
- CLASSE IV = Arvs ad Tntenss Allbvith Lt & o 03 55
CLASSE W= Aree Prevalentemants Influsmal A% 58 n 60
- CLASSE V1= Asee Fs:hutivamente Endustriali 65 L n n

{ art. & camma [ ferers 8§, comma 2 ¢ 3 Legge d4795}

Arer aimileriss y . Eéifici o deslinwdene aspedaliera
AN o o inserin in clisac

o Bdifict » deminazione scolisticn

e ditseritd fn elsse 1




"igienstudio

V.le del lavoro, 37/a — 60035 Jesi (AN)

INDIVIDUAZIONE DEI RICETTORI E DEI PUNTI DI MISURA

Come evidenziato nella planimetri

a seguente, data l'attuale ubicazione dell’area di abbancamento

rifiuti, nell'intorno dell'impianto & possibile individuare i seguenti potenziali ricettori sensibili dal punto

di vista acustico:

Ricettore

Vista dell’area di discarica dal ricettore

=

Tabella 3a — Recettori.

Classe Il 210

A (nel territorio Comunale di Castelleone di Suasa)
Ex scuola dismessa + gruppo di insediamenti
abitativi Classe 230

Tabella 3b — Recettori.
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D200 Gengle

Figura 2

Attuale area di abbancamento rifiuti

Per quanto riguarda le misure al confine, esse sono state condotte sui diversi lati della discarica in

punti ubicati in linea con i recettori limitrofi, come riportato alla planimetria seguente.

F
Figura 3
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CRITERI METODOLOGICI E STRUMENTAZIONE DI MISURA

Le misurazioni sono state condotte nel tempo di riferimento diurno (6:00 — 22:00) poiché la discarica
svolge la sua attivita nel solo periodo diurno.

Il periodo di osservazione del fenomeno acustico & avvenuto tra le ore 09:00 e le ore 15:00 del 30
ottobre 2017, con la discarica in normale regime di attivita e dopo l'interruzione di qualsiasi attivita
interna alla discarica per la misura del rumore residuo.

In ogni postazione di rilevamento & stata effettuata una misura con i criteri e le modalita indicate
all'allegato B del D.M. 16.03.1998, con un tempo di misura adeguato alle caratteristiche delle
sorgenti rumorose.

Le misurazioni sono state condotte con analizzatore SINUS SondBOOK 6052 di Classe 1, dotato di
capsula microfonica GRAS da % pollice modello 40AQ e preamplificatore GRAS 26CA e con
fonometro Larson Davis LxT di Classe 1, dotato di capsula microfonica GRAS da 2 pollice modello
40AQ e preamplificatore GRAS 26CA dotato di capsula microfonica PCB 377B02 e preamplificatore
PCB PRMLxT1, calibrati con calibratore B&K mod. 4231. Tutte le misurazioni, eseguite secondo
quanto previsto dal D.M 16.03.1998, sono state condotte in condizioni di cielo coperto e di vento < 4

m/sec, come indicato nella rosa dei venti sotto riportata e con microfono munito di cuffia antivento.

Figura 4 — rosa dei venti del 30/10/2017 dalle ore 9:00 alle ore 15:00

Di seguito si riportano i certificati di taratura (prime due pagine) dei fonometri e del calibratore

utilizzati.
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163 16124-A
Certificate of Calibration LAT 163 16124-A

- data di emissione 2017-06-27 il presente certificato di taratura & amesso in base
dale of issue al'accreditamenta LAT N° 163 rilasclalo in accordo

- cliente IGIENSTUDIO S.R.L, ai decrati attuativi della legge n. 273/1991 che ha
';”5“:,’“"’ . 5““;?\]'9;’51_3' (AN) = istituilo 1l Sistems Nazionale di Taratura (SNT).
'mizfxfm"" L,cé't‘l o JES?lg\’?' L ACCREDIA altesta le capadita di misura e di
- Hekiisls - taratura, le competenze metrologiche del Gentro @
apphintion 32017 la riferibilita delle tarature eseguile al camploni
_in data nazionali e inlemazionali delle unitad di misura del
date 2017-06-16 Sislerna Internazionale delle Unita (S1).
Questo cerlificato non pud essere riprodollo in
Siriferlsce a modo parziale, salvo espressa aulorizzazione scritta
Relaging to da parte del Centro.
- oggetlo
ftem e This certificate of calibration Is issued in compliance with the
- gostrullore Sinus GmbH accreditalion LAT N° 163 granted according fo dacraas
manutacturer n connected with Malian law No. 27341991 which has
- modelio established the National Calibration System. ACCREDIA
modal SoundBook Mk | allests the calibralion and measuremenf capability, the
- matricola metrolagical compatence of the Cenlia and the traceabilify
serial number 6052 CH1 of calibration results lo the nalional and infemational
- data di ricevimento etlo dards of the Int lonal System of Units (81).
dafe of receipt of item A 2017-06-26 This cerlificale may nol be partially reproduced, except with
- data delle misure the priar written permission of the issuing Centra.
dafe of measuremants 2017-08-27
- regislro di laboratoria
laboralory refarence Rag. s

| risultati di misura riportali nel presente Certificato sano stati aftenuti applicanda le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono
spocificali anche i camploni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibllith del Centro e i rispattivi cerificatl di taratura in corso di
validita. Essi si riferiscono esclusivamante all'oggetto in faratura e sonoe validi nel momento e nalle condizioni di taratura, salva diversamenta
specificalo.

The measurement results reporied in this Cevtificate were obleined following the caiitrslion procedures given in the following page, where lhe reference standards or
instruments are indicatad whith guarantes the lraceabiiity chain of the laboratory, and the related calibration cariificates in the course of validity are indicaled as well
They relate only ta the calibrated item and they are valid for the time and condilions of calibration, unlass otherwise specifiad,

Le incertezze di misura dichiarate in questo ducumenta sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al docurnenta EA-4/02.
Solitamente sono espresse come incertezza estasa oltenuta moltiplicando lincertezza tipa per Il fattare di copertura k cormrispandente ad un
livello di flducia di circa il 95 %. Narmalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISONEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they hava been
estimated as expanded uncertainty abiained multiplying the standard uncertsinfy by the coverage factar k comesponding to & confidence level of aboul 95%.
Narmaly, this faclor k is 2,

Il Responsabhile del Centro
Hegad ofithe Centre
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163 16124-A
Certificale of Calibration LAT 163 16124-A

DI soguito vengono riportate le seguonil infarmazionl:

- la descrizione dell'oggatto in taratura (se necessaria);

- lidentificazione delle procedure in base alle quali sono stata eseguiia fa
tarature;

- gli strumenlilcampioni che garentiscono la riferibilta del Centro,

- gli estremi del certificati di tarztura di tali campioni @ I'Enta che i he emessi;
- il luogo di taratura (se effetivata fucd dal Laboratonio);

- le condizionl amblantali e di taratura;

- | risuftati delle tarature e la lovo Incenezza eslesa.

In the following, information is raported about:

- desctlplion of the item to be calibrated (if necessary):

- tachnlcal procedures used for callhration performed;

- instrumanis or measurement standards which guarantee the fraceablifity chain
of tha Cenlra,

- ralevan! calibration cerlificatas of those standards with the issuing Bady:

- site of calibration (if different from Laboralory);

- calibration and enviromental conditions;

- calibration resuits and their expanded uncertainty,

Strumenti sottoposti a verifica
Instrumentation under test

~ Strumento Gostruttore _ Madello _ Matricola
Faonometra Sinus GmbH SoundBook Mk | 6052 CH1
Preamplificatore GR.AS. 26CA 55227
Microfana G.R.A.S. 40AQ 38146
CAVO Sinus GmbH BNC —

Procedure tecniche, norme di riferimento e campioni di prima linea
Technical procedures, Standards and Traceability

| risultal di misura riportati nel presente Certificato seno stati oltenuti applicando la procedura ditaratura N, FR1A Rev. 18,
Le verifiche effatiuate suloggelto della taratura sono In accordo con quanto pravisto dalia norna CE| EN 61672-3:2007-04,

1 lirmitl riportati sono refalivi alla classe di appartenenza dello strumento come definlta nella norma CEI EN 61672-1.
Mella tabella sottostante vengono riportati gli estremi del camploni di prima linea dai quali ha inizio la catena deila rferibiita del Centro.

Stumante | Wawlcola | Cerificalo | Dafataralura | Daia scadenza
Microfono G.R.A.S. 40AU 81136 INIRM 17-0379-01 2017-05-12 2018-05-12
Pistonofono G.R.A.S. 42AA 31303 INRIM 16-0088-02 2017-05-16 2018-05-16
Multimetro Agilent 34401A SMY41014993 Aviatronic 48289 2016-11-23 2017-11-23
Analizzalore FFT National Instruments NI 9223 11EB62F RP N*5 2017-01-25 2017-07-25
Baromelra Druck RPT410V 1614002 Emil-LAS 1526FP16 2016-11-25 2017-11-25
Calibratore Multifunzione Briel & Kjaer 4226 2565233 ° SKL-0718-A 2017-06-13 2017-09-13
Attenuatore Audio-technica AT8202 01+02 RP N°4 2017-01-25 2017-07-25
Alimentatore Microfanico G.R.A.S. 12AA 58689 RP N°5 2017-01-25 2017-07-25
Generatore Stanford D3360 61515 RP N°5 2017-01-25 2017-07-25
Condizioni ambientali durante le misure
Enviromental parameters during measurements
_ Parametro ok Di riferimento Allinizio delle misure | Alla fine delle misure |
Temperalura / °C 23,0 251 252
Umidita / % 50,0 534 53,4
Pressione / hPa 1013.3 993.0 993,0

Nella daterminazione dell'inceriezza non & stata presa in conslderazlone la stabilith nel tempa del'oggetto in taratura.

Sullo strumento in esame sono slate eseguite misure sia per via elstirica che per via scustica, Le misure per via elettrica sono stale effeltvate sostituendo alla
capsula micrafenica un adattatore capacitiva con Impadenza elettrloa aquivalente a quella del microfono,
Tutti | datl fiportatl nel presenia Ceslficato sona espresst In Decibel (dB). | valori di pressione sonera assoluta sano riferili a 20 uPa.
Il numero di decimali riportato in alcune prove pud differire dal numero di decimali visualizzati sullo strumento In taratura in quanto i valori riportatl nel presente

Certificato possono essere oltewli dalta media di pld letture.
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Certificate of Calibration LAT 163 15850-A
- data di emissione Il presente cerlificato di taratura & emesso in base
2017-05-08 3 . S

dale of issue all'accreditamento LAT N° 163 rilasciato in accordo
-clle;nle LCS(IJEQJSJTE%RR)SRL ai decreli atlualivi della lagge n. 273/1991 che ha

UHSiomel el isliluito il Sistema Nazlonale di Taralura (SNT).
- deslinalario IGIENSTUDIO S.R... ACCREDIA altesta le capacith di misura e di
receiver 60035 - JES| (AN)

taratura, le compelenze metrologiche del Centro ¢

- richiesla i §

application 24117 la riferibilita delle taralure eseguite ai campioni
-In dala . nazionali e inlernazionali delle unita di misura del

dile 2017-04-26 Sistema Inlernazionale delle Unita (Sl).

Questo cerlificalo non pud essere riprodotto in

Sl riferisce a modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta
Refarring lo da parle del Centra.
- oggello

ftem Fahomelro This cerlilicate of calibration Is Issuad In compliance with the
- coslrultore . accrodilalion LAT N° 163 granted according lo decrees
manulaclurer Larson & Davis connecled with lalian law No. 273/1991 which has
- modello LXT oslablished the National Calibration Syslem. ACCREDIA

madel allests ha callbration and measurement capabilily, the

matrologleal compelence of the Cenlre and the iracaabilily
of calibralion resulls fo the natlonal and internalional
slandards of the International System of Unils (SI).

This certificate may not be partially reproduced, except with
the prior written permission of the issulng Cenlre,

- matricola
safial numbar 3200
- data di ricevimenlo oggetto
dala of racelpt of item 20170645

- data delle misure 2017-05-08
dale of measurements
- registro di laboratorlo Reg. 03

laboratory rofarence

| risultali di misura riporlali nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di laratura ciate alla pagina seguente, dove sono
specificall anche i campioni o gli strumenti che garantiscona la catena di riferibilita del Centro e i rispettivi cerlificati di taratura in corso di
validita. Essi sl riferiscono esclusivamente all'oggelio in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente
specificalo.

Tha measurement rosulls reportad In this Cerilficale were obtained following the calibration procadures given in the following page, where the reference standards or
Instrumants are indicated which guaranlee the lraceabliity chein of the laboratory, and the relaled calibralion ceriificates In the course of valldity are indicated as well.
Thay relate only lo the calibraled item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless olherwise specified,

Le Incertezze di misura dichiarate in queslo documenlo sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02.
Solilamente sono espresse come incerlezza estasa oftenuta molliplicando l'incertezza tipo per il fattara di coperlura k corrispondente ad un
livello di fiducia di circa il 95 %, Normalmente tale fattore k vale 2.

The measuramant uncertaintles stated in this documant have beon delermined according to the ISONEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have heen
eslimaled as expanded uncerainly oblainad mulliplying the standard uncerfainty by the covarage factor k correspanding fo o confidence lavel of ahout 95%.
Narmally, this faclor k is 2.

Il Responsablle del Cenlro
.- Head of the Centre

10
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163 15850-A
Certificate of Calibration LAT 163 156850-A

DI seguito vengono riportate le seguenti informazioni:

- la desarizione delfoggatto In taratura (se necessaria);

- lidentilicazione della procodura in base alle quall seno slate eseguile le
larature;

- gli strumentifcampioni che garantiscono la riferibilita del Cenlro;

- gli astremi dei certificati di laratura di tali campioni e I'Enle che li ha emessi;
-l luogo di taralura (se effelluala fuori dal Laberalorio);

- le condizionl amblentali e di laratura;

- i risultali delle laralure e la loro incerlezza estesa.

In the followling, Information is reported about:

- descriplion of the ilem lo be calibratad (if nacessary);

- tachnical procedures used for calibration performed;

- instrumeants or maasurement standards which guaranlee the traceabilily chain
of the Conlre;

- rolavant calibratlon certificates of those slandards with the issuing Body;

- site of calibration (if different from Laboralory);

- calibralion and enviromenlal condilions;

- calibralion resulls and their expanded uncertainly.

Strumenti sottoposti a verifica
Instrumentation under test

Strumento Costruttore Modello Matilcola
Fonomelro Larson & Davis LXT 3290
Preamplificatore PCB Piezotronics PRMLxT1 25031
Microfona PGB Piezotronics 377B02 LW135730
CAVO Larson & Davis MY -

Procedure tecniche, norme di riferimento e campioni di prima linea

Technical procedures, Standards and Traceabllity

 risultati di misura ripartati nol presente Cerlificato sono slali altenuli applicanda la procedura di taratura N. PR1A Rev. 18.
Le verifiche effelluale sull'aggetto della taratura sono In accordo con quanto previsto dalla norma CEl EN 81672-3:2007-04,
| imlli riportali sone relativi alla classe di appartenanza dallo strumento coma definito nella norma CEl EN 616721,

Nella labella sollostante vengone ripartali gli estremi del campionl di prima linea dai quali ha inizla la calena della riferibilita del Cenlro.

Strumanto Matricola Certificato Data taratura | Data scadenza
Pistonofono G.R.A.S. 42AA 149333 INRIM 16-0540-01 2016-06-21 2017-06-21
Microfono Brilel & Kjaer 4180 2246085 INRIM 16-0540-02 2016-06-21 2017-06-21
Multimetro Agilent 34401A SMY41014993 Avlatronic 48289 2016-11-23 2017-11-23
Analizzatore FFT National Instruments N1 8223 11E862F RP N°5 2017-01-25 2017-07-25
Baromelro Druck RPT410V 1614002 Emit-LAS 1526P16 2016-11-25 2017-11-25
Calibratore Mullifunzione Briiel & Kjacr 4226 2565233 SKL-0708-A 2017-03-29 2017-06-29
Attenuatore Audio-technica AT8202 01+02 RP N°5 2017-01-25 2017-07-25
Alimentatore Microfonico G.R.A.S. 12AA 58689 RP N°5 2017-01-25 2017-07-25
Generatore Slanford DS360 61515 RP N°5 2017-01-25 2017-07-25
Condizioni ambientali durante le misure
Enviromental parameters during measurements
Parametro DI rifatimanto Allinizio delle misure Alla fine delfe misura
Temperalura / °C 23,0 20,8 20,8
Umidita / % 50,0 52,0 52,6
Presslone / hPa 1013,3 994 4 994,4

Nalla daterminazione dellinceriezza non & stala presa in considerazione la stabilith nel tempo delloggetto In laralura,

Sullo strumento In esame sono slate esaguite misure sia per via elellrica che per via acuslica. La misure per via elelirica sono slate eflslluate sostituendo alla
capsula micrafonica un adallatore capacitiva con Impedenza elettrica equivalente a quella del microfono.

Tutli | dati riportali nel presente Certificato sano esprass! In Decibel (dB). 1 valori di presslone sonora assolula sona riferili a 20 uPa.

Il numero dl declmall riportate In alcune prove pud differire dal numero di dacimall visualizzali sullo strumento In taratura in quanto | valori riportall nel presente
Certificato possona essere ottenull dalla media di pid leltura.
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ACCREDIA X

LENTE ITAUANO D] ACCREDITAMENTO -

C| i -
SkyLalp  Cenred faratra AT " 163

SkveLab Srd Laboratorio Accreditato di LAT N* 163
P-L2 i Fefs Taratura Membra degll Accordi di Mutua
Area Lahoratori Ricanoscimenio
Via Belvedere, 42 Arcore (MB) EA, IAF @ ILAC
Tel. 039 6133233 .
skylab.tarature@outlook.it Slghatany aT EA, IAF and ILAG
- Mulual Recognition Agreements
Pagina 1 di 4
Page 1 0f4
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163 14938-A
Certificate of Calibration LAT 163 14938-A
- data di emissione 2016-11-18 Il presente certificato di taratura & emesso in base
date of issue all'accreditamento LAT N° 163 rilasciato in accordo
- cliente IGIENSTUDIO S.R.L. ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha
duslomer 60035 - JESI (AN) istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT).
= destinatario IGIENSTUDIO S.R.L. ACCREDIA attesta le capacita di misura e di
receiver 60035 - JESI (AN) .
taratura, le competenze metrologiche del Cenlro e
- richiesta 60 e . e
apalication 5/16 la riferibilitd delle laralure eseguite ai campioni
-indala nazionali e intarnazionali delle unitd di misura del
dits 2016-11-15 Sistema Internazionale delle Unita (SI).
Queslo cerlificato non pud essere riprodotto in
Sirifarisce a modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta
Referring lo da parte del Centro.
- aggelto i
Item Calibratore This cerlilicate of calibration is issued in compliance with the
- costruttore Brilel & K accredilation LAT N* 163 granted according lo decrees
manufacturer 4 er connecled with llalion lew No. 273/1991 which has
- modello 49231 eslablished the Nalional Galibration System. AGCREDIA
model attests the calibration and measurement capablility, the
- matricola melrological competence of the Cenlre and the traceability
seHal number 2852771 of calibration resulls to the nalional and International

standards of the Inlemalional Syslem of Units (S1).
This cerlificale may nol be partially reprodiuced, exceplt with
the prior wriften permission of the issuing Centre.

-data di ricevlme_mto oggelto 2016-11-15
dato of raceipt of itom

- data delle misure
date of measuremenls 2016-11-16
- registro di laboratorio P 00
laboratory refarence g. U3

| risultati di misura riportati nel presente Cerlificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citale alla pagina seguente, dove sono
specificali anche i camplonl o gli strumenti che garantiscona la catena di riferibilith del Centro e | rispettivi cartificati di taratura in corso di
validita, Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamenle
specificato.

The measurement resulls reporled in this Certificate were oblained following the calibration procedures given in the following page, where the reference slandards or
instruments are indiceled which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificales in the course of validily are indicated as well.
They relate only lo the calibraled ilem and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le Incertezze di misura dichlarate In questo dacumeanto sono state determinate confarmemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02.
Solitamente sono espresse come incertezza estesa ollenuta moltiplicando lincertezza tipo per il fallore di copertura k corrispondente ad un
livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmante tale fattore k vale 2.

Tha measurement uncortainties slafed in this documont have baon detorminad according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-d4/02. Usually, they have been
aslimated as expandad uncertainly oblained mulliplying the slandard uncartainly by the coveraga factor k corresponding to a confidence tevel of about 95%.
Normally, this faclor k is 2.

1l Respon§abile del Centro
Head of the Centre

12
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Centro di Taratura LAT N° 163
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di
Taratura

ACCREDIA %

L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO -

SkyLab

Sky-Lab S.r.L

Area Laboratori

Viu Belvedere, 42 Arcore (MB)
Tel 0396133233
skylab.taraturei@outlook.it

LAT N° 183

Membro degli Accordi di Muluo
Ricanascimanto
EA, IAF & ILAC

Slgnatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recagnition Agraements

Pagina 2 di 4
Page 2 of 4
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163 14938-A
Certificate of Calibration LAT 163 14938-A

Di seguito vengono riportate la seguentl Informazioni:

- la desuriziona dall'oggetto in taratura (se necessaria);

- lidentificazione delle procedure In base alle quall sano slate esegulle le
tarature;

- gli strumenti/campioni che garantiscono la riferibilita dol Cenlro;

- gli estremi del certificati di taratura di tali camploni e I'Enta che Il ha emessi;
- il luogo di laratura (se effeltuata fuori dal Laboratorio);

- la condizloni ambientall e di taralura;

- i risultali delle tarature e la loro incertezza estesa.

In the following, informatlon is reported about:

- doscription of the item ta be callbrated (if necessary);

- technical procedures used for calibration performed,;

- instruments or moasurement standards which guarantee the traceability chain
of the Centlre;

- relavant calibration certificates of thase standards with the issuing Body;

- site of calibretion (if difforent from Laboratory);

- calibration and enviromenlal conditions;

- calibration results and thelr expanded uncertainty.

Strumenti sottoposti a verifica
Instrumentation under test

Strumento
Calibratore

Costruttore
Brilel & Kjaer

Modello
4231

Matricola o
2552771

Procedure tecniche, norme di riferimento e campioni di prima linea
Technical procedures, Standards and Traceability

| risultati di misura riportati nel presente Certificalo sono stali otlenuti applicando la precedura di taralura N, PR4 Rev. 16,
Le verifiche effettuate sull'oggetto della taratura sono in accordo con quanto previsto dalla norma CEl EN 60942:2004.

Le talleranze riportata sano relative alla classe di appartenanza dello strumento coma definita nella norma CEI EN 60942:2004.
Nella tabella sottostante vengono riportati gli estremi dei camplonl di prima linea dal quali ha inlzio la catena della riferibilita del Centro.

Strumento Matricola Certificato Data taratura | Data scadanza
Pistonofono G.R.A.S. 42AA 149333 INRIM 16-0540-01 2016-06-21 2017-06-21
Microfono Brilel & Kjaer 4180 2246085 INRIM 16-0540-02 2016-06-21 2017-06-21
Multimetro Agilent 34401A SMY41014993 Aviatronic 44864 2015-12-02 2016-12-02
Analizzatore FFT National Instruments NI 8223 11E862F RP N°4 2016-07-06 2017-02-06
Barometro Druck RPT410V 1614002 Emit-LAS 1579P15 2015-12-10 2016-12-10
Calibratore Multifunzione Briiel & Kjaer 4226 2565233 SKL-0681-A 2016-11-16 2017-02-18
Attenuatore Audio-technica AT8202 01+02 RP N°4 2016-07-06 2017-02-06
Alimentatore Microfonico G.R.A.S. 12AA 58689 RP N°4 2016-07-06 2017-02-06
Generatore Stanford DS360 61515 RP N°4 2016-07-06 2017-02-06
Condizioni ambientali durante le misure
Enviromental parameters during measurements
Parametro Di riferimento All'inizio delle misure Alla fine delle misure
Temperaltura / °C 23,0 23,3 23,1
Umidita / % 50,0 34,0 34,0
Pressione / hPa 1013,3 1011,1 10111

Nella determinazione dellincertezza non & stata presa In considerazione la stabilita nel tompo del'oggetio In taratura,

13
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CARATTERIZZAZIONE DELLE SORGENTI SONORE

Internamente alla discarica, per I'abbancamento dei rifiuti, vengono utilizzati i seguenti mezzi
meccanici:
- ragno SENNEBOGEN

- vaglio DOPPSTADT SM518

14
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- compattatore BOMAG 601

- pala gommata NEW HOLLAD W170C

ﬁﬁ |

Per la caratterizzazione delle sorgenti sonore, sono state eseguite misure fonometriche in

prossimita delle diverse macchine operatrici.

| risultati delle misure sono riassunti nella seguente tabella:

trituratore lato motore 90.5 Si 93.5
trituratore lato nastro 84.0 Si 87.0
vaglio 87.5 No 87.5
compattatore 84.5 Si 84.5
pala gommata 84.0 No 84.0

Tabella 4 — sorgenti sonore

15
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Di seguito si riportano le misure eseguite in prossimita delle sorgenti.

ragno che carica trituratore
(distanza riferimento 3 m)

Nome misura: asad
Data, ora misura: 30/10/2017  09:47:48
Tempo di misura [s]:  120.4
=
§ ~

90

~

dB

80—

Sound pressure level (ref 20 pPa)

305 63 125 250 s00 IK 2K 4K 8K 16K 5 8 R 8 a8 K 9 1

20 Hz 50 100 ZIOD 500 1K I Z[K b 5IKI I H1‘DK ‘
Frequency
as23)
asa3- fast-Running Leq
100 | =
dBA 7
90
] P ate S P L SO __JL--\—, -
80
70
60-
5() 5 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
0947:48 hnms 094806 09:48:24 09:48.42 09:49.00 09.49:18 09:49:36 09:49.54
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trituratore lato motore
(distanza riferimento 1 m)

Nome misura: asad
Data, ora misura: 30/10/2017  09:50:08
Tempo di misura [s]:  61.4

j [ 2 - Min - Linearg]

110
dB ]
1003

o
>

S0
i

Sound pressure level (ref 20 yPa)

100 200 500 1K 2K 5K 10K

[ | I I |
315 63 125 250 300 1K 2K 4K 8K 16K

Frequency
= B
asad - fast -Running Leq
110
dBA
100
: I S = —
70-
09:50:08 hms 09:50:26 09:50:44 09:51:.02 03:51:20
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trituratore lato nastro trasportatore
(distanza riferimento 1 m)

Nome misura: asas
Data, ora misura: 30/10/2017 09:51:48
Tempo di misura [s]:  92.3

100Hz/ 9328 |
a0

Sound pressure level (ref 20 pPa)

315 63 125 250 300 IK 2K 4K 8K G : L
20 Hz 50 100 200 500 1K 2;( 5K 10K
Frequency
asb
asa5 - fast-Running Leg
110 | = B
100
S T T P Y N i ul' P WU VO _TOOr. 1. §
70
o t+—rFt——+——+—"—"""T7"7
03:51:48 hme  09:52.06 09:52.24 09.52.42 09:53:00 09:53:18 095336
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vaglio
(distanza riferimento 1 m)

Nome misura: asab
Data, ora miswa: 30/10/2017  09:53:36
Tempo di misura [s]:  92.5

Sound pressure level {ref 20 pPa)

f T = - T Bl
1K 2K 4K 8K I6K R e e e pa e — T

- Rk
313 63 125 250 500

Hz 50 100 200 500 1K 2K 5K 10K
Frequency
asab - fast -Running Leq

100
dBA |

80— Pttt PRPAPPRPRRTONTYY APToRr—y v P Bagtn st B ookl fuos M pe Srson S50 A

80

70

60

e T T T T T T T T T T = ¢ T T T T T T T T T T T T T

095336  hms 095354 09:54:12 09:54:30 09:54:48 09:55:06 09:55:24
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compattatore
(distanza riferimento 4 m)

Nome misura: asal

Data, ora misura: 30/10/2017  09:39:11
Tempo di misura [s]: 106.6

1 70 = == ZER
100 N \\ Nm Y R
dB 7 = - e e 0 s
90 e St e e, T

E ] i B et =N
8!’}: ] g e
E 5 S :
70 -
3 7 a0
60- ¢
S0 ,,3, 30
T L | T LS L o 5 : 2 % .' : % :
250 5!"]0 IK 2K _’(K ‘?K IGK ) LI B N} | T L S I T ‘ L L T
20 Hz 50 100 200 500 1K 2K 5K 10K

Frequency

[—
asal - fast -Running Leq
110
dBA -
100
0

&TM\M AN 4.9 J’\\VMIJ\NM A M

& , T Y7 O Y Wi\ / ¥
v V ZA VA A | AR, VTV

70

m: T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

093911  hms  09:39.29 09:39:47 09:40:05 09:40:23 09:40:41 09:40:59
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pala gommata
(distanza riferimento 3 m)

Nome misura: asa2
Data, ora misura: 30/10/2017  09:42:50
Tempo di misura [sl: 104.8

- o - oo ]

)

70
90— —1— a8

40|

Sound pressure level {ref 20 pPa)

s lE

315 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K I6K 27

A P :
20 Hz 50 100 200 500 1K 2K 5K 10K
Frequency
asa? - fast -Running Leq
100
dBA

T

09:42:50 hms  0943:.08
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RISULTATI DELL’INDAGINE

| livelli di rumore ambientale, rilevati nelle postazioni di misura, vengono riportati nelle seguenti
tabelle:

1 48.5
2 43.0
3 62.5
4 55.0

Tabella 5

RUMOR

Tabella 6

RUMORE RESIDUO DIURNO ALLA CINTA DELLA DISCARICA

Tabella 7

RUMORE RESIDUO DIURNO SUI RICETTORI

fi L

Vi

Tabella 8

22
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Rumore ambientale PUNTO 1

Nome misura: asa8
Data, ora misura: 30/10/2017  10:08:56
Tempo di misura [s]:  304.2

, ([ e : ]

asag = Leq - Lineare T T
70 | a8 \ N
dB] =] \]

|~

&
6t = o -
8 -
5 2 2B B 53
S0 3 30 A o B B ) B I, SRR
i 3 " & "
Rz 2 i
8 20
30 5
B :
20 g o
10 T i : : 3
315 63 125 250 s00 1K 2K 4K 8K I6K b W s God  ma e Mk ok g g

Frequency

asa8 - fast -Rurring Leg

70
dBA
60
8- i A AM _ Al wty
- L \J"%W
30
20

I I L A I I L

0:06:35me0:00: 14 10:09:32 10:09:50 10:10:08 10:10:26 10:10:44 10:11:02 10:11:20 10:11:38 10:11:56 101214 1001232 10:12:50 10:13:08 101326 10:13:44 10:14:02

i

L1

=
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Rumore ambientale PUNTO 2

Nome misura: asa9
Data, ora misura: 30/10/2017  10:19:10
Tempo di misura [s:  327.6

asad - Leg - Lineare

Sound pressure level (ref 20 pPa)

T T \ ] 5 HEE i

Ik 2K 4K 8K 16K Or LBy L Ly I SR

20 Hz 50 100 200 500 1K K SK 10K
Frequency

| 1 | )
315 63 125 250 500

asa0 - fast-Running Leq

L YATEY]

L T L L RN L BN LR

10:19: 10rt0: 10:28 10:19:46 10:20:04 10:20:22 10:20:40 10:20:58 10:21: 16 10:21:34 10:21:52 10:22: 10 10:22:28 10:22.46 10:23:04 10:23:22 10:23:40 10:23:58 10:24: 16 10:24:34 10:24:52
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Rumore ambientale PUNTO 3

Nome niisura: asal8
Data, o1a misurn: 30/10/2017  11:34:55
Tempo di misura [s]:  481.2

asai8 - Leq - Lineare T = [ =52 18 - Mo - Lineard N

Sound pressure level (ref 20 uPa)

| 1 |
63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K

R T A M M o
Frequency
asal8 - fast-Ruming Leg

0 =
dBA ]
T I

: |

= l 1

}j#w't
ottt T
11:34:55 hims 11:35:55 11:36:55 11:37:55 11:38:55 11:39.56 11.40.55 11:41:55 11:42.55 11:43:556
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Rumore ambientale PUNTO 4

asa20

Nome niisura:
Data, ora nisura:

Tempo di misura [s]:  302.8

30/10/2017  11:48:04

@sa20 - Leg - Lineare

E a5a20 - Min - Lineare

50
A
% g | N sy
8 Ll Em o
5 sk 2 @
3 00
H 3
e
2 2
@ 20|
8 g
5 2
] :
— H 2
@ 10
& - :
315 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K i e T s T
20 Hz 50 100 200 Soo 1K 2K SK 10K
Freqguency
asa20 - fast -Running Leq
9D |
dBA
80
70
m,‘ i
] VM\;‘ J :
50 ¥ ./
ottt e T T T T
11:48:04m$1:48:22 11:48:40 11:48:58 11:4%:16 11:49:34 11:49:52 11:50:10 11:50.28 11:50:46 11:51:04 11:51:22 11:61:40 11:51:58 11:52.16 11:52:34 11:52:62 11:53:10
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Rumore ambientale RECETTORE A

Nome misura: asals
Data, ora misura: 30/10/2017  10:58:33
Tempo di misura [s]:  282.8
Wl a1 - Log - Lincard ] '
70
B | 5
6 g
&
St S
z
40 e
% 200 | : - i sl EE R
2
2 g 10
1055 ' e A e R i : ‘ AR S
315 63 125 250 300 IK 2K 4K 8K 16K L N L e Do . e ey S
20 Hz S0 100 200 500 1K 2 5K 10K
Freguency

asal5- fast -Runring Leq

A AN MR AMA

W LV AN i

;

g & 8 8%5’

B I o o s e 0 R T O O L

10:58:38m40:58:51 10:59:09 10:59:27 10.59:45 11:00:03 11:00:21 11:00:39 11:00:67 11:01:15 11:01:33 11:01:51 110208 11.0227 11:0245 11:08:03 11:03:21
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Rumore ambientale RECETTORE B

Nome misura: asal3
Data, ora nisura: 30/10/2017  10:45:30
Tempo di misura [s]:  314.0

] [ l=sa13 - Min - Lineard]
asa13 -Leg- Lineare 50 J
70 -
tﬂfﬂ =
4 % 4

a

8

3

5 30

i

@

§ afE

§ 20

g :

o

2

2 ;

& 10

o o S :
1 - e T 1
0 Hz 50 100 200 500 1K 2K 5K 10K

Frequency

asal3- fast-Runring Leq

L1y

W? wh o

5 8 &5 sls
fr
Hr‘—-

B L L L LS L L L I I I L L L L L (L L I L

10:45:3Imt0:45:48 10:46:06 10:46:24 10:46:42 10:47:00 10:47:18 10:47:36 10:47:54 10:48:12 10:48:30 10:48:48 10:49:06 10:4%:24 10:49:42 10:50:00 10:50:18 10:50:36 10:50:54
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VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO

Impatto acustico alla cinta dell’'impianto

Dai valori di rumorositd misurati, in funzione dei tempi di operativitd della discarica nel periodo

diurno (mediamente 6 ore), eseguendo le dovute ponderazioni utilizzando i valori di rumore residuo

misurati, si ottengono i relativi livelli di emissione ed immissione assoluti da confrontare con i limiti di

legge come di seguito riportato.

Limite di emissione assoluta
Comune di Corinaldo

Classe V
dB(A)
1 44,2
2 38.7
65
3 58.2
4 50.7
Tabella 9

Limite di immissione assoluta
Comune di Corinaldo

Classe V

_ dB(A)
1 45.4

2 41.0

70
3 58.8
4 51.0
Tabella 10

Impatto acustico sui recettori

Dai valori di rumorosita registrati, in funzione dei tempi di operativita della discarica nel periodo

diurno (mediamente 6 ore), eseguendo le dovute ponderazioni utilizzando i valori di rumore residuo

misurati, si ottengono i relativi livelli di emissione ed immissione assoluti da confrontare con i limiti di

legge come di seguito riportato.

Limite di emissione assoluta
Comune di Corinaldo/Castelleone di Suasa

(Classe acustica)

. dB(A)

A o 39.2 50 (I1)

B B 37.7 50 (1)
Tabella 11

Limite di immissione assoluta
Comune di Corinaldo/Castelleone di Suasa
(Classe acustica)
dB(A)
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A o 41.3 55 (1)
B B 40.6 95 (1)
Tabella 12

Infine dal confronto diretto tra i valori di rumorosita ambientale e quelli di rumore residuo misurati &

possibile calcolare il livello di immissione differenziale, come di seguito riportato.

; Limite di immissione
Punto di misura r ' differenziale
] ‘ A) dB(A)
A o 4.5
5
B B 2.5
Tabella 13
CONCLUSIONI

| dati oftenuti dall'indagine fonometrica effettuata indicano che, sia alla cinta dell'area della discarica
di Corinaldo, gestita dalla ASA s.r.l., sia sui limitrofi ricettori, sussiste una situazione di impatto
acustico rientrante nei limiti di legge vigenti ossia quelli previsti dalla zonizzazione acustica adottata
dal Comune di Corinaldo (AN) e del confinante Comune di Castelleone di Suasa in cui € ubicato un

recettore.

Jesi, 3 novembre 2017 Dr.

D.G.

.0
(il rileVatore) ﬁ\a' Legd

Dr. NaWor&tti
/

i
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