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PREMESSA

La presente relazione costituisce la valutazione della pressione sonora al confine di proprieta e sui
ricettori limitrofi alla discarica gestita dalla Azienda ASA s.r.| sita in Via San Vincenzo 18 a Corinaldo
(AN) per la valutazione del rispetto dei limiti acustici vigenti.

Tale relazione, prodotta in conformita alla legislazione vigente, viene redatta dal Dott. Costantino
Ricci, Tecnico Competente in acustica ambientale inscritto all'elenco ENTECA al n. 10923 (gia
riconosciuto con del. Reg. n. 2319 del 21 settembre 1999 Regione Marche) e dalla Dott.ssa Natalia
Moretti.

RIFERIMENTI NORMATIVI

L’indagine si & svolta con riferimento alla normativa seguente: L. 447/95, D.P.C.M. 14.11.1997 e
D.M. 16.03.1998 che integrano e superano il D.P.C.M. 01.03.1991, che, oltre ai limiti maésimi
ammissibili di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nel’ambiente esterno, prescrive il
soddisfacimento del rispetto del limite massimo individuabile, ed, in funzione della destinazione
d’uso del territorio, del limite del livello differenziale.

| limiti massimi ammissibili in funzione della destinazione d'uso del territorio, sono riportati nelle

tabelle che seguono:

| Aree particolarmente protette 45 35
] Aree prevalentemente residenziali 50 40
1] Aree di tipo misto 55 45
v Aree di intensa attivita umana 60 50
Vv Aree prevalentemente industriali 65 55
VI Aree esclusivamente industriali 65 65

Tabella 1 — Valori limite di emissione.

1 Classe

Aree particolarmente protette
] Aree prevalentemente residenziali 55 45
1] Aree di tipo misto 60 50
v Aree di intensa attivita umana 65 55
\' Aree prevalentemente industriali 70 60
Vi Aree esclusivamente industriali 70 70

Tabella 2 — Valori limite di immissione.
Per quello che riguarda il limite differenziale, la normativa sopra citata fissa la differenza tra il
rumore ambientale in Leq(A) e quello del rumore residuo (di fondo) in Leq(A) a < 5 dB(A) per il
periodo diurno e < 3 dB(A) per il periodo notturno. Esso & da valutare su ricettori potenzialmente
disturbati da sorgenti sonore correlate all'attivita e/o all'insediamento.

Sono escluse dall’applicazione del livello differenziale le aree esclusivamente industriali.
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CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA DEL SITO

Il piano di zonizzazione acustica adottato dal Comune di Corinaldo e dal Comune di Castelleone di

Suasa include l'area in oggetto in Classe V — area prevalentemente industriale.

Comune Castelleone di Suasa

Comune Corinaldo
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INDIVIDUAZIONE DEI RICETTORI E DEI PUNTI DI MISURA

Come evidenziato nella planimetria seguente nell'intorno dellimpianto & possibile individuare i

seguenti potenziali ricettori sensibili dal punto di vista acustico:

Ricettore

Vista dell’area di discarica dal ricettore

Tabella 3a — Recettori.

Edificio ad uso abitativo nel solo periodo estivo
(nel territorio Comunale di Castelleone di Suasa) Classe lll 220
B Ex scuola dlsmessz t:itgtri:'i)po di insediamenti Classe Il 230

Tabella 3b — Recettori.
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Figura 2

Area di abbancamento rifiuti sfusi Area di abbancamento rifiuti in balle

Per quanto riguarda le misure al confine, esse sono state condotte sui diversi lati della discarica in
punti accessibili ed ubicati sui versanti rivolti ai limitrofi recettori, come riportato alla planimetria

seguente.

Figura 3
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CRITERI METODOLOGICI E STRUMENTAZIONE DI MISURA

Le misurazioni sono state condotte nel tempo di riferimento diurno (6:00 — 22:00) poiché la discarica
svolge la sua attivita nel solo periodo diurno.

Il periodo di osservazione del fenomeno acustico & avvenuto tra le ore 09:00 e le ore 14:30 del 10
agosto 2020, con la discarica in normale regime di attivita e, dalle ore 14:30 alle ore 16:00 circa,
dopo linterruzione di qualsiasi attivita interna alla discarica per la misura del rumore residuo.

In ogni postazione di rilevamento & stata effettuata una misura con i criteri e le modalita indicate
allallegato B del D.M. 16.03.1998, con un tempo di misura adeguato alle caratteristiche delle
sorgenti rumorose.

Le misurazioni sono state condotte con analizzatore SINUS SondBOOK 6052 di Classe 1, dotato di
capsula microfonica GRAS da % pollice modello 40AQ e preamplificatore GRAS 26CA e con
fonometro Larson Davis LxT di Classe 1, dotato di capsula microfonica GRAS da 2 pollice modello
40AQ e preamplificatore GRAS 26CA dotato di capsula microfonica PCB 377B02 e preamplificatore
PCB PRMLxT1, calibrati con calibratore B&K mod. 4231. Tutte le misurazioni, eseguite secondo
quanto previsto dal D.M 16.03.1998, sono state condotte in condizioni di cielo sereno e di vento < 5

m/sec, come indicato nella rosa dei venti sotto riportata e con microfono munito di cuffia antivento.
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Figura 4 — rosa dei venti del 10/08/2020 dalle ore 9:00 alle ore 16:00

In allegato si riportano i certificati di taratura (prime due pagine) dei fonometri e del calibratore

utilizzati.
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CARATTERIZZAZIONE DELLE SORGENTI SONORE

Internamente alla discarica, sulle due aree dedicate all'abbancamento dei rifiuti sfusi e dei rifiuti in
balle, vengono utilizzati i seguenti mezzi meccanici:
- pala cingolata CAT 963K

- compattatore BOMAG

- pala gommata con pinze NEW HOLLAD W170C
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- ruspa cingolata CAT D6N

- camion in fase di scarico

Per la caratterizzazione delle sorgenti sonore, sono state eseguite misure fonometriche in
prossimita delle diverse macchine operatrici.

| risultati delle misure sono riassunti nella seguente tabella:

Pala cingolata 84.4 3 No 84.5
Compattatore 77.0 2 No 77.0
Escavatore cingolato
con ragno 74.1 2 No 74.0
Pala gommata
SO pinZa 82.5 3 No 82.5
Ruspa cingolata 92.9 1 No 93.0
Camion in fase
di scarico 78.4 1 No 78.5
Impianto di
cogenerazione (§) 624 4 No 62.5

Tabella 4 — sorgenti sonore

(§) impianto non gestito da ASA s.r.l.

Per le misure eseguite si rimanda ai report in allegato.



“1gienstudio V.le del lavoro, 37/a - 60035 Jesi (AN)

RISULTATI DELL’INDAGINE

| livelli di rumore ambientale, rilevati nelle postazioni di misura, vengono riportati nelle seguenti
tabelle:

RUMORE AMBIENTALE DIURNO ALLA CINT

1 49.5
2 57.0
3 56.0
4 62.5

Tabella 6

RUMORE AMBIENTALE DIURNO SUI RICETTORI

Tabella 6

RUMORE RESIDUO DIURNO ALL’INTERNO DELL’AREA DI DISCARICA

Tabella 8

Per le misure eseguite si rimanda ai report in allegato.

10
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VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO

Impatto acustico alla cinta dell’impianto

Dai valori di rumorosita misurati, in funzione dei tempi di operativitd della discarica nel periodo
diurno (mediamente 6 ore), eseguendo le dovute ponderazioni utilizzando i valori di rumore residuo
misurati, si ottengono i relativi livelli di emissione ed immissione assoluti da confrontare con i limiti di
legge come di seguito riportato.

Limite di emissione assoluta
Comune di Corinaldo
Classe V
dB(A)
1 45.2
2 52.7 65
3 51.7
4 58.2
Tabella 9
Limite di immissione assoluta
Comune di Corinaldo
Classe V
! dB(A)
1 45.7
2 52.8
70
3 51.8
4 58.3
Tabella 10

Impatto acustico sui recettori

Dai valori di rumorosita registrati, in funzione dei tempi di operativitd della discarica nel periodo
diurno (mediamente 6 ore), eseguendo le dovute ponderazioni utilizzando i valori di rumore residuo

misurati, si ottengono i relativi livelli di emissione ed immissione assoluti da confrontare con i limiti di

legge come di seguito riportato.

Limite di emissione assoluta
Comune di Corinaldo/Castelleone di Suasa
(Classe acustica)

| | dB(A)
A o 39.7 55 (IIl)
B B 42.2 50 (1I)

Tabella 11

Limite di immissione assoluta
Comune di Corinaldo/Castelleone di Suasa

(Classe acustica)

aBia) dB(A)
A o 42.9 60 (Ill)
B B 45.1 55 (Il)

Tabella 12

11
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Infine dal confronto diretto tra i valori di rumorosita ambientale e quelli di rumore residuo misurati &

possibile calcolare il livello di immissione differenziale, come di seguito riportato.

Limite di immissione
differenziale
S { | dB(A)
A o 2.0
5
B B 2.5
Tabella 13
CONCLUSIONI

| dati ottenuti dall'indagine fonometrica effettuata indicano che, sia alla cinta dell’area della discarica
di Corinaldo, gestita dalla ASA s.r.l., sia sui limitrofi ricettori, sussiste una situazione di impatto
acustico rientrante nei limiti di legge vigenti ossia quelli previsti dalla zonizzazione acustica adottata
dal Comune di Corinaldo (AN) e del confinante Comune di Castelleone di Suasa in cui € ubicato un
recettore.

-

Jesi, 25 agosto 2020

CCI
tentiin
Regione Marche
1-09-1999 ai sensi
del 26-10-1995,

(il rildvatore)
Dr. Natalig Moretti

12
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Certificati di taratura della strumentazione
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163 20906-A
Cetrtificate of Calibration LAT 163 20906-A

- data di emissione

Il presente certificato di taratura & emesso In base

2019-07-04

da'fe of issue all'accreditamento LAT N° 163 rilasciato in accordo
-clle:nte L%ég?SLgP(ISN)S-RL ai decretl attuativi della legge n. 273/1991 che ha
customer = Istituito Il Sistema Nazionale di Taratura (SNT).
wAliEH o IRIENSTURIG- 80,1 ACCREDIA altesta le capacitd di misura e di
receiver 60035 - JESI (AN) {

; aratura, le competenze metrologiche del Centro e
- richiesta 293/19 :

appfication la riferibllita delle tarature eseguite al campioni
-in data nazionall e internazionali delle unitd di misura del
dils 2019-05-14 Sistema Internazionale delle Unita (Sl).
Questo certificato non pud essere riprodotto in
Si riferisce a modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta
Referring to da parte del Centro.
- oggello
item Fonomatro This certificale of calibration Is Issued in compliance with the
- costruttore dinus Gmbid accreditation LAT N* 163 granted according lo decrees
manufacturer n connecled with [tallan law No. 273/1991 which has
~modello established the National Calibration System. ACCREDIA
model SoundBook Hic) altesls the calibration and measurement capabilily, the
- matricola melrologlcal competence of the Cenfre and the fraceability
serial number 6052 CH1 of calibration results lo the national and inlernational
- data di ricevimento oggelto slandards of the International System of Units (Si).
date of receipt of item 2019-07-03 This certificate may not be parlially reproduced, except with
- data delle misure the prior written permission of the issuing Cenlre.
2019-07-04

dale of measurements
- registro di laboratorio Reg. 03

laboratory reference

| risultati di misura riportati nel presente Cerlificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono
specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilita del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di
validita. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente
specificato.

The measurement results reported In this Certificate were oblained folfowing the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or
Instruments are indicated which guarantee the traceabilily chain of the laboratory, and the related calibration cerlificales in the course of validily are indicaled as well.
They relate only (o the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02.
Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando I'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un
livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties slated in this document have been delermined according to the ISO/NEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been
estimated as expanded uncertainly obtained mulliplying the standard uncertainly by the coverage faclor k corresponding to a confidence level of about 95%.
Normally, this faclor k is 2.

Il Resporisabile del Centro
ead of the Centre

e
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163 20906-A
Certificate of Calibration LAT 163 20906-A

Di seguito vengono riportate le seguenti informazioni:
- la descrizione dell'oggetto in taratura (se necessaria);

- lidentificazione delle procedure In base alle quali sono stale eseguite le

laralure;

- gli strumenti/camploni che garantiscono la riferibilila del Centro;
- gli estremi dei cerlificali di taratura di tali camploni e 'Ente che Il ha emessi;

-1l luogo di taratura (se effeltuata fuorl dal Laboratorlo);

- le condizioni ambientali e di taratura;

-i risultati delle tarature e la loro incertezza estesa.

Strumenti sottoposti a verifica
Instrumentation under test

In the following, information is reported about;
- description of (he item lo be calibrated (If necessary);

- lechnical procedures used for callbration performed;

. instruments or measurement standards which guarantee the traceability chain
of the Cenlre;

- site of calibration (If different from Laboratory);
- calibralion and enviromentlal conditions;
- calibration results and their expanded uncertainly.

- relevant calibration cerflficates of those standards with the issuing Body;

Strumento Costruttore Moadello Matricola
Fonometro Sinus GmbH SoundBook Mk | 6052 CH1
Preamplificatore G.RAS. 26CA 56227
Microfono G.RAS. 40AQ 38146
CAVO Sinus GmbH BNC

Procedure tecniche, norme e campioni di riferimento
Technical procedures, Standards and Traceability

I risultati di misura riportall nel presente Certificato sono stati oltenuli applicando la procedura di taralura N. PR1A Rev. 19.
Le varifiche effelluate sull'oggetto della laralura sono In accordo con quanto previsto dalla norma CEI EN 61672-3:2007-04.
I limiti riportali sono relativi alla classe di appartenenza dello strumento come definito nella norma CGEIl EN 61672-1.

Nella labella sottostante vengono riportati gli estremi dei campioni di riferimento dai quali ha inizio la catena della riferibilita del Centro.

Strumento Matricola Certificato Data taratura | Data scadenza
Pistonofono G.R.A.S. 42AA 149333 INRIM 19-0037-02 2019-01-21 2020-01-21
Multimetro Agilent 34401A SMY41014993 Avlatronic 55358 2018-10-17 2019-10-17
Baromelro Druck RPT410V 1614002 Fasint 128P-672/18 2018-11-14 2019-11-14
Calibratore Multifunzione Briiel & Kjaer 4226 2565233 SKL-0860-A 2019-04-05 2019-07-05
Termoigrometro Testo 175-H2 38235984/911 FASINT 128U-390/18 2018-11-16 2019-11-16

Condizioni ambientali durante le misure
Enviromental parameters during measurements

Parametro Di riferimento All'inizlo delle misure Alla fine delle misure
Temperatura / °C 23,0 25,5 254
Umidita / % 50,0 48,5 48,3
Pressione / hPa 1013,3 994,3 994,3

Nella determinazione dellincertezza non & stata presa In conslderazione la stabllita nel tempo dell'oggelto In taratura.

Sulle strumento In esame sono state eseguite misure sia per via elelirica che per via acuslica. Le misure per via eleltrica sono state effettuate sostl

capsula microfonica un adaltatore capacitivo con Impadenza eletlrica equivalente a quella del microfono.
Tulti | dati riporlati nel presente Cerlificato sono espressi in Declbel (dB). I valori di pressione sonora assoluta sono riferiti a 20 uPa.
Il numero di decimall riportato in alcune prove pud differire dal numero di decimall visuallzzali sullo strumento In taratura In quanto i valorl riportati nel presente
Cerlificato possona essere ollenuli dalla media di pitt lelture.

tuendo alla
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163 20907-A
Cettificate of Calibration LAT 163 20907-A
- data di emissione i Il presente certificato di taratura & emesso in base
dale of 2019-07-04 :
ate of Issuie all'accreditamento LAT N° 163 rilasciato In accordo
-c1lelnte é%AE;JS‘Llé?(I&)S.R-L- al decretl attuativl della legge n. 273/1991 che ha
customer - .
istituito 1l Siste Naziona T: SNT).
- desinatario IGIENSTUDIO S.RL. W L e
attesta le capacita di misura e di
receiver 60035 - JES| (AN)
- richiesta taratura, le competenze metrologiche del Centro e
application 29319 la riferibilita delle tarature eseguite ai camploni
-indata nazionali e internazionali delle unitd di misura del
dale 2019-05-14 Sistema Internazionale delle Unita (SI).
Questo certificato non pud essere riprodotto in
Siriferisce a modo parziale, salvo espressa autorizzazlone scritta
Relerring to da parte del Centro.
- oggetto Flitri 1/3
item This certificate of calibration is issued in compllance with the
- costruttore Sinus GmbH accredilalion LAT N° 163 granted according to decrees
manufaclurer connecled with [tallan law No. 273/1991 which has
-modello established the Nallonal Calibration System. ACCREDIA
model SoundBook Mk | altests the callbration and measurement capabilily, the
- matricola 1 melrological competence of the Cenlre and the traceability
serial number 6052 CH of calibration results to the national and international
- data di ricevimento oggetto slandards of the Internalional System of Units (Sl).
date of receipt of llem 2019-07-03 This certificate may not be partially reproduced, except with
- data delle misure 2015-07-04 the prior written permission of the Issuing Cenlre.
dale of measurements Sk
- registro di laboratorio
laboratory reference Reg, 03

[ risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura cltate alla pagina seguente, dove sono
specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilita del Centro e i rispettivi certificali di taratura in corso di
valldita. Essi si riferlscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente
specificato.

T?:e measurement resulls repored in this Certificate were oblained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or
Instruments are Indicaled which guarantee the lraceabillly chaln of the laboralory, and the related calibration certificates In the course of validily are Indicated as well.
They relate only to the calibraled item and they are valid for the lime and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida 1SO/IEC 98 e al documento EA-4/02.
Solitamente sono espresse come Incertezza estesa ottenuta moltiplicando ncertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un
livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertaintles stated in this document have been delermined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been
eslimated as expanded uncertainly obtained multiplying the slandard uncertainly by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%.
Normally, this factor k is 2,

Il Respongabile del Centro
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163 20907-A
Certificate of Calibration LAT 163 20907-A

Di seguito vengono riportate le seguenti informazioni:

- la descrizione dell'oggetlo in taratura

- l'identificazione delle procedure In base alle quall sono state eseguite le

laralure;

- gli slrumenti/campioni che garantiscono la riferibilita del Cenlro;
- gli estremi dei certificali di laratura dl tall campionl e I'Ente che li ha emessi;

(se necessaria);

- il luogo di taralura (se effetluata fuorl dal Laboratorlo);

- le condizioni ambientall e di taralura;

- i risullati delle taralure e la loro incerlezza eslesa,

Strumenti sottoposti

a verifica

Instrumentation under test

In the following, information is reported about:
- descriplion of the item lo be calibrated (if necessary);

- lechnical procedures used for calibralion performed;

ACCREDIA

L'ENTE ITAUANO DI ACCREDITAMENTO

N

LAT N° 163
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- instruments or measurement standards which guarantee the Iraceability chain
of the Cenlre;

- site of calibration (if different from Laboratory);

- calibralion and enviromental conditions;

- calibralion resulls and their expanded uncertainly.

- relevant calibration certificates of those standards with the issuing Body;

Strumento Costruttore Madello Matricola
Filtri 1/3 Sinus GmbH SoundBook Mk | 6052 CH1
Preamplificatore G.R.A.S. 26CA 55227

Procedure tecniche, norme e campioni di riferimento
Technical procedures, Standards and Traceability

| risultati di misura riporlali nel presente Cerlificato sono stati ollenuli applicando la procedura di taralura N. PR6 Rev. 19,
Le verifiche effelluate sull'oggetto della taratura sono In accordo con quanto previsto dalla norma CEI EN 61260:1987-11.
Le tolleranze riportate sono relative alla classe di appartenenza dello strumento come definito nella norma CEl EN 61260.
Nella tabella sollostante vengono riportali gli estremi del camploni diriferimento dal quali ha Inizio la calena della riferibilita del Centro.

Strumento Matricola Certificato Data taratura | Data scadenza
Multimetro Agilent 34401A SMY41014993 Aviatronic 55358 2018-10-17 2019-10-17
Barometro Druck RPT410V 1614002 Fasint 128P-672/18 2018-11-14 2019-11-14
Termoigrometro Testo 175-H2 38235984/911 FASINT 128U-390/18 2018-11-16 2019-11-16

Condizioni ambientali durante le misure
Enviromental parameters during measurements

Parametro Di riferimento All'inizlo delle misure Alla fine delle misure
Temperatura / °C 23,0 254 25,3
Umidita / % 50,0 47,8 47,6
Pressione / hPa 1013,3 994,3 994,3

Nella determinazione dellincertezza non & stata presa In considerazione la stabllita nel tempo dell'oggetto in laralura. Gli elevati valori di incertezza In alcune prove
sono determinali dalle caratteristiche intrinseche dello strumento in prova.
Sullo Strumento in esame sono state esegulte misure sla per via eleltrica che per via acustica. Le misure per via elellrica sono state effettuate sostiluendo alla
capsula microfonica un adattatore capacilivo con Impedenza elettrica equivalente a quella del microfono,
Tulti i dati riportati nel presente Cerlificato sono espressi in Declbel (dB). | valori di presslone sonora assoluta sono riferili a 20 uPa.
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163 20532-A
Cettificate of Calibration LAT 163 20532-A
- data di emissione 2019-05-14 Il presente cerlificato di taratura & emesso in base
da.re of Issue allaccreditamento LAT N°® 183 rilasciato in accordo
-che;nle L%éﬁ?s.;;g?([fN)SRL al decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha
customer - Jiar
t S N
- destinatario IGIENSTUDIO S.R.L. ﬁgg&srl)li i MRk - Todiioe: SSNTL
esta le capacitd di misura e di
receiver 60035 - JES| (AN)
- Tichiesta taratura, le competenze metrologiche del Centro e
applioation 266/19 la riferibilita delle tarature eseguite ai campioni
-in dat nazionali e Internazionali delle unitd di misura del
I 2019-05-03
date i Sislema Internazionale delle Unita (Sl}.
Questo certificato non pud essere riprodotto in
Siriferisce a modo parziale, salvo espressa autorizzazione scrilta
Referring to da parte del Centro.
- oggetto
item Fonometro This certificate of calibration is issued in compliance with the
- costruttore accredilation LAT N° 163 granled according to decrees

Larson & Davis

manufacturer connecled with llalian law No. 273/1991 which has
- modello LXT established the National Calibration System. ACCREDIA
mode/ altests the calibration and measurement capabllily, the
- matricola melrological compelence of (he Cenlre and the traceabllily
serlal number 8200 of calibration resulls to the national and inlernational

slandards of the Intemnational System of Unils (S1).

- data di ricevimento oggelto 2019-05-13

date of receipt of item

- data delle misure
dale of measurernen(s

- registro di laboratorio

2019-05-14

Reg. 03

This cerlificate may not be partially reproduced, except with
the prior written permission of the issuing Cenire.

laboralory reference

| rlsultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati oltenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono
specificali anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilita del Centro e 1 rispettivi certificali di taratura in corso di
valldlta. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizlonl di taratura, salvo diversamente
spacificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or
Instruments are Indicated which guaranlee the traceabilily chain of the laboratory, and the related calibralion cerfificates in the course of valldily are indicated as well.
They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of callbration, unless otherwise specilied.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02.
Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando lncertezza tipo per Il fattore di copertura k corrispondente ad un
livello di fiducia di circa il 95 %. Nermalmente tale fattore k vale 2,

The measurement uncerlainties stated in this document have been delermined according lo the ISO/EC Guide 98 and o EA-4/02. Usually, they have been
eslimated as expanded uncertainty oblained mulliplying the standard uncertainty by the coverage faclor k corresponding to a confidence level of about 95%.
Normally, this factor kis 2.

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre

e
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163 20532-A
Certificate of Calibration LAT 163 20632-A

Di seguito vengono riportate le seguenti informazioni:
- la descrizione dell'oggetlo In laratura (se necessaria);

- lidentificazione delle pracedure in base alle quali sono stale eseguile le

laralure;

- gli strumenll/campieni che garantiscono la riferibllita del Centro;

- gli estremi dei certificati di taralura di tali campioni e I'Ente che Il ha emessi;

- Illuogo di taratura (se effeltuata fuorl dal Laboratorio);

- le condizioni ambientall e di taratura;

- i risultali delle tarature e la loro incertezza estesa.

Strumenti sottoposti a verifica
Instrumentation under test

ACCREDIA %

L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO ~

In the following, information Is reported about:
- description of the item (o be calibraled (if necessary);

- lechnical procedures used for calibration performed;

LAT N° 163

Pagina2di8
Page 2 of 8

- instruments or measurement standards which guarantee the Iraceabilily chain
of the Cenlre;

- sile of calibration (if different from Laboratory);

- calibralion and enviromenlal conditions;

- calibralion results and their expanded unceriainty.

- relevant calibralion certificates of thase standards with the Issuing Body;

Strumento Costruttore Modello Matricola

Fonometro Larson & Davis LXT 3290
Preamplificatore PCB Piezotronics PRMLXT1 25031

Microfono PCB Plezotronlcs 377B02 LW135730

Procedure tecniche, norme e campioni di riferimento
Technical procedures, Standards and Traceability

| risullati di misura riportall nel presente Cerlificalo sono stali ollenuti applicando la procedura di taratura N. PR1A Rev. 19.
Le verifiche effelluate sull'oggetlo della taratura sono in accordo con quanto previslo dalla norma CEl EN 61672-3:2007-04.
| limiti riportali sono relativi alla classe dl appartenenza dello strumento come definito nella norma CEl EN 61672-1.

Nalla tabslla soltostante vengono riportali gli estremi del campioni di riferimento dai quali ha inizio la catena della riferibilita del Centro.

Strumento Matricola Certificato Data taratura | Data scadenza
Pistonofono G.R.A.S. 42AA 149333 INRIM 19-0037-02 2019-01-21 2020-01-21
Multimetro Agilent 34401A SMY41014993 Aviatronlc 55358 2018-10-17 2019-10-17
Barometro Druck RPT410V 1614002 Fasint 128P-672/18 2018-11-14 2019-11-14
Calibratore Multifunzione Brilel & Kjaer 4226 2565233 SKL-0860-A 2019-04-05 2019-07-05
Termoigrometro Testo 175-H2 38235984/911 FASINT 128U-390/18 2018-11-16 2019-11-16

Condizioni ambientali durante le misure
Enviromental parameters during measurements

Parametro Di riferimento Alllinizio delle misure Alla fine delle misure
Temperatura / °C 23,0 24,2 24,2

Umidita / % 50,0 48,5 48,6
Pressione / hPa 1013,3 997,6 997,6

Nella determinazione dellincertezza non & stata presa in considerazione la stabilita nel tempo dell'oggelto In taratura.
Sullo strumenlo In esame sono state esegulte misure sla per via elellrica che per via acuslica, Le misure per via elellrica sono slate effetluate sostituendo alla
capsula microfonica un adattatore capacitivo con impedenza eletlrica equivalente a quella del microfono.
Tulti i dati riportati nel presente Cerlificato sono espressi in Decibel (dB). | valori di pressione sonora assoluta sono riferili a 20 uPa.
Il numero dl decimali riportato in alcune prove pud differire dal numero dl decimali visualizzali sullo strumento in taralura in quanto | valorl riportall nel presente
Cerlificato possono essere ollenuli dalla media di pid lellure.
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163 19227-A
Certificate of Calibration LAT 163 19227-A
- data di emissione 2018-11-22 Il presente certificato di taratura & emesso in base
date of issue all'accreditamento LAT N° 163 rilasciato in accordo
'G"ef"te Lﬁé&?slg?(’fN?'R'L' ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha
ausomes . 3 istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT).
-daspnatarta IGIENSTUDIO S.RL., ACCREDIA attesta le capacita di misura( e di
receiver 60035 - JES| (AN) ;
- richiesta szt taratura, le competenze metrologlche del Centrp e
application la riferibilita delle tarature eseguite ai campioni
-in data nazionali e internazionali delle unitd di misura del
date 2018-10-31 Sistema Interazionale delle Unita (SI).
Questo certificato non pud essere riprodotio in
Sl riferisce a modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta
Referring to da parte del Centro.
- oggetto
flegrr? Galloraiore This certificate of calibration is issued in compliance with the
- costruttore Brilel & Kjaer accreditation LAT N°® 163 granted according to decrees
manufacturer connected with ltalian law No. 273/1991 which has
- modello 4231 established the Natlonal Calibration System. ACCREDIA

model allests the calibration and measurement capabllity, the

- matricola 52771 metrological competence of the Centre and the traceability
serial number 25 of calibration results to the national and International
- data di ricevimento oggetto standards of the International System of Units (S).
date of receipt of item 2018-11-21 ¢ This certificate may not be partiaily reproduced, except with
- data delle misure the prior written permission of the Issuing Centre.
2018-11-22
date of measurements
- registro di laboratorio
laboratory reference Reg. 03

| risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono
specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilita del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di
validita. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto In taralura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente
specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or
instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well.
They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sona state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02.
Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando lincertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un
livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2,

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISOAEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been
eslimated as expanded uncertainty obtained mulliplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding fo a confidence level of about 95%.
Normally, this factor k is 2,

Il Responsabile del Centro
the Centre
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163 19227-A
Certificate of Calibration LAT 163 19227-A

Di seguito vengono riportate le seguenti informazioni:

- la descrizione dell'oggetto in taratura (se necessaria);

- lidentificazione delle procedure in base alle quali sono stale eseguite le
tarature;

- gll strumenti/camploni che garantiscono la riferibllita del Centro;

- gli estremi dei certificati di taratura di tali camploni e I'Ente che li ha emessi;
- il luogo di taratura (se effettuata fuori dal Laboratorio);

- le condizioni ambientali e di taratura;

- | isultati delle tarature e la loro incertezza estesa.

In the following, Information is reported about:

- dascription of the itern to be calibrated (if necessary);

- technical procedures used for calibration performed;

- instruments or measurement standards which guarantee the traceability chain
of the Centre;

- relevant calibration certificates of those standards with the issuing Body;

- site of callbration (if different from Laboratory);

- calibration and enviromental conditions;

- calibration resulls and their expanded uncertainty.

Strumenti sottoposti a verifica
Instrumentation under test

Strumento
Calibratore

Costruttore
Briiel & Kjaer

Modello
4231

Matricola
2552771

Procedure tecniche, norme e campioni di riferimento
Technical procedures, Standards and Traceability

| risultati di mistra riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando la procedura di taratura N. PR4 Rev. 19,

Le verifiche effettuate sull'oggetio della taratura sono in accordo con quanto previsto dalla norma CEI EN 60942:2004.

Le tolleranze riportate sono relative alla classe di appartenenza dello strumento come definito nella norma CEI EN 60942:2004.

Nella tabella sottostante vengano riportati gli estremi dei campioni di riferimento dai quali ha Inizio la catena della riferibilita del Centro.

Strumento

Matricola Certificato Data taratura | Data scadenza
Microfono Briel & Kjaer 4180 2246085 INRIM 18-0029-01 2018-01-10 2019-01-10
Multimetro Agilent 34401A SMY41014993 Aviatronic 55358 2018-10-17 2019-10-17
Barometro Druck RPT410V 1614002 Fasint 128P-672/18 2018-11-14 2019-11-14
Termolgrometro Testo 175-H2 38235984/911 FASINT 128U-390/18 2018-11-16 2019-11-16
Condizioni ambientali durante le misure
Enviromental parameters during measuremenis
Parametro Di riferimento All'inizio delle misure Alla fine delle misure
Temperatura / °C 23,0 23,2 23,3
Umidita / % 50,0 33,4 334
Pressione / hPa 1013,3 992,3 992,3

Nella determinazione dell'incertezza non & stata presa in considerazione la stabilith nel tempo dell'oggetto in taratura.
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V.le del lavoro, 37/a — 60035 Jesi (AN)

compattatore
(distanza riferimento 2 m)

Nome misura: asa_compatttore
Data, ora misura: 10/08/2020  10:02:35
Tempo di misura [s]:  125.5
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V.le del lavoro, 37/a — 60035 Jesi (AN)

escavatore cingolato con ragno
(distanza riferimento 2 m)
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pala gommata con pinza
(distanza riferimento 3 m)
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ruspa cingolata
(distanza riferimento 1 m)

Nome misura: asa_ruspa cingolata
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camion in fase di scarico
(distanza riferimento 1 m)

Nome misura; asa_camion
Data, ora misura: 10/08/2020 10:09:01

Tempo di misura [s]: 121.7

asa_camion - Leq - Lineare [ e =<2 carmion Vi Locar S

Sound pressure level (refl 20 pPa)

315 63 125 230 500 1K 2K 4K 8K 16K PP il B

b e s 100 0 so K 2k s Ak
Frequency

e

———————————  asa camion- fast-Ruming Leq
96.8
dBA 1
8.8 } f"

] . \

76.8 l L ; A 'd
6.8
56.8 ]
468 . T T T T T T T T L3 T T T T T T T T T T T T T T T T T
100901 hms  10:03:19 10.09:37 10:09:55 10:10:13 10:10:31 10:10:49 10:11:07

R cavion - 1/3 Ottava CH1 - OVERALL - Linear

— 253 camion- 1/30ttava CH1 - OVERALL - Lineare

asa_camion - 1/3 Ottava CH1 - OVERALL - Lineare
16.5
dBA
06.5
E | o | PUESNP WO N By P, T | Ap

86.5 e ] \
765
665
E.S:.\|-..:\..‘.-...|...\‘...
10:0901  hrs 100919 10:09:37 10:09:55 10:10:13 10:10:31 10:10:49 10:11:.07




: Ig!ﬂﬂstu(ll{) V.le del lavoro, 37/a — 60035 Jesi (AN)

impianto di cogenerazione
(distanza riferimento 4 m)

Nome misura; asa impianto cogenerazione
Data, ora misura: 10/08/2020 11:38:35

Tempo di misura [s|:  222.5

Sound pressure level (ref 20 pPa)

L LA B T T T T

T T
125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K

T
500 1K

Frequency
asaimpianto cogenerazione - fast-Rumning Leq
20 |
dBA E
80
70
] iy e prin Pas o
60 B Py il Sy e ey B, o et
]
50
40— . . ‘ . ‘ . ; - : - . - -
11:38:35 hms 11:39:35 11:40:35 11:41:35
RN | 7pianto cogenerazione - 1/3 Ottava CH1 - OVERALL - Lineare
_  asainpianto cogenerazione - 1/3 Ottava CH1 - OVERALL - Lineare
asainpianto cogenerazione - 1/3 Ottava CH1- OVERALL - Lireare
Q0 |
dBA ]
80—
TOfMMwMWMM&M
80 ]
50
40-]
30- T T T T T T T T T T T T T T

11:38:35 hms 11:39:35 11:40:35 11:41:35




"igienstudio V.le del lavoro, 37/a - 60035 Jesi (AN)

Rumore ambientale PUNTO 1

Nomie misura: asa confinel

Data, orn misura: 10/08/2020  10:42:56
Tempo di misura [s]:  421.6

asa confinet - Leq - Lineare [Essmsn ;2 corfne! - Min - Lineard]
70 | v
dB
G0H
50-]
B O
4

Sound pressure level (ref 20 uPa)

R
315 63 125

T T T 1
250 300 IK 2K 4K 8K I6K

Ty 2
Frequency
—_—e asaocnﬁrm
—_——  asaconfinel - fast-Rumning Leq
73 |
dBAE
63
53*: k |
43
3
10425 hrs 104356 10:44:56 104556 10.46:56 10:47.56 104856 1049.56 10.50.56
- - o finet - 1/3 Ottava CH1 - OVERALL - Lineare]
——  azsacorfinel - 1/30ttava CH1 - OVERALL - Lineare
asaconfined - 1/3 Ottava CH1 - OVERALL - Lineare
85
deA
75
65 ;
55141
45
35
25: T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
10425 hrs 1043:56 10:44:56 10.45:56 10.46:56 104756 10:48:56 10.49.56 10:50:56
L1 616dBA L5 602dBA
L10. 57.6 dBA L50 464 dBA

LSO 423dBA L5 41.1dBA




“igienstudio

V.le del lavoro, 37/a — 60035 Jesi (AN)

Rumore ambientale PUNTO 2

Nome misura: asa confine2
Data, ora misura: 10/08/2020 10:55:15
Tempo di misura [s]: 6324

asa confine2 - Leq - Lineare

70
dB
60

50
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30

20

1045

1 I T T |
125 250 500 IK 4K

Sound pressure level (ref 20 pPa)

315 63 2K 8K —t
500 1K
Frequency
_— asacmﬁ ]
————— asaconfine2- fast-Running Leg
79
oA | A
69
. |
] o) | AoV, W
49 t 1
i
39
Z.} T T T T T 1 L T T 1 T T T T T ‘ T T T T T T T T T T T 7T T T T T T v 1 1 T T T T T T T 1
105515hnH05615 105715 105815 105915  11:0015 11:01:15 110215 110315 1104156 1106156 11.06:15
- corfine2 - 1/3 Ottava CH1- OVERALL - Lineare
—————————  asaconfine2- 1/30ttava CH1- OVERALL - Lineare
asaconfine2 - 1/3 Ottava CH1 - OVERALL - Lineare
D0 |
dBA
801 .
o . A N o,
&0 ]
50-
40
3(}:ai.-.<\...‘..v.;...r|..‘.||..\-.......\|.4;
105515hd056:15 105715 105815 105915 110015 110115  11:0215 11:0315 11:0416 11:05156 110615
L1: 71.3cBA L5 63.1dBA
110 582dBA 150 51.7dBA
L90 47.8cdBA 195 469dBA




*1gienstudio Vile del lavoro, 37/a - 60035 Jesi (AN)

Rumore ambientale PUNTO 3

Nome misura: asa confined
Data, ora misura: 10/08/2020  11:10:20
Tempo di misura [s]:  445.6

asa confine3 - Leq - Lineare _ R el ]

74.8
dB

Sound pressure level (ref 20 uPa)

315 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K

T T T ITIT T L e e B T o o L T

I T T
20 Hz S0 100 200 500 1K 2K 5K 10K
Frequency
_ asaocnﬁ 3
—_———  asaconfine3 - fast-Rumning Leq
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dBa
80-]
70 h
0] am |
MmN ]
50] . | |
e e e i B e e S B s e o LA s s e
111020 hrs 11:11:.20 111220 111320 11:14:20 11:1520 1111620 11:17.20 11:18:20
asa confine3 - 1/3 Ottava CH1 - OVERALL - Lineare]
asaconfine3 - 1/3 Ottava CH1 - OVERALL - Lineare
asaconfine3 - 1/3 Ottava CH1 - OVERALL - Lineare
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dBA 1
90—
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] | A ,
TUW y |
60
50
48: T T T T T T T T T T T T T 3 T T T T T T T T T T T T T T T T
111020 hns 11:11:20 111220 11:1320 11:14:20 11:1520 11:16:20 111720 11:1820
L1 809BA L5 705dBA
10 647 cBA L850 57.7 cBA

L0 563dBA LS5 548 dBA




it Igienstlldl(} V.le del lavoro, 37/a — 60035 Jesi (AN)

Rumore ambientale PUNTO 4

Nome misura: asa confined

Data, orn misura: 10/08/2020  11:20:31
Tempo di misura [s:  785.4

lasa confined - Leq - Lineare ]
86.1 &0
dB 3 @
76.17 £ s
66.1- ;—:

= o

56.1 &
161 § o
36.1 E mi_. ke
e B ik .

315 63 125 250 300 UK 2K 4K 8K I6K et

500 1K
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70 T A I
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a B

| N B s s s e e e e B e [ I I L IO N L L L LY LI
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-
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]

lasa confined - 1/3 Ottava CH1 - OVERALL - Linear
asa confined - 1/3 Ottava CH1 - OVERALL - Lineare
asaconfined - 1/3 Oltava CH1 - OVERALL - Lineare
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dBA 7
90 . i
Bﬂj ‘ || n jl L l
i Saa b s
70
60
]
50
40:I}III\\|III\Illllilll\ll\lIIlI\III\IIITrI\II|||'iIIII\\II
1
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“1gienstudio V.le del lavoro, 37/a - 60035 Jesi (AN)

Rumore ambientale RECETTORE A

Nome misura: asa receftorel
Data, ora misura: 10/08/2020  11:48:59

Tempo di misura [s]: 560.0

asa recettore1 - Leq - Lineare [ recetiore! - Min - Lineare

20

Sound pressure level (ref 20 yPa)

1 | | | |
315 63 125 250 300 1K 2K 4K 8K 16K

20 Hz 50 100 200 500 1K 2K 5K 10K
Frequency

e _ recettore’

asareceitore? - fast-Ruming Leg

724
dBA
624

il

Ll

5244 } 1
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324

L)

24 ——F—F—"FT—"T—F—"T T T T T T T T T T T T T T T T T T T[T T T T[T T T
11.4859 hms11:4959 115089 115150 115250 115359 116469 115569 115659 115759 115859

RN - ca recettore - 1/3 Ottava CH1 - OVERALL - Linear
——————————  asarecettore - 1/3 Ottava CH1 - OVERALL - Lineare
asarecettorel - 1/3 Ottava CH1 - OVERALL - Lineare

bk >

11.4859 hms11:4959  11:5059 115159 115259 115359 1154690 116559 1156589 115759 115859

L1: 57.1dBA L5 507 cBA

L10 467 dBA LEG: 41.3cBA

LSO 380dBA L6 37.2cBA




igienstudio V.le del lavoro, 37/a — 60035 Jesi (AN)

Rumore ambientale RECETTORE B

Nome misura: asa receftore2
Data, ora misura: 10/08/2020  12:04:31

Tempo di misura [s}: ~ 518.6

asa recettore2 - Leq - Lineare

=
g 10.':;
L e e B Tt
315 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K e i oma ey v o S o e e T —T
20 Hz 50 100 200 500 1K 2K 5K 10K
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— B
——————  asareceitore? - fast-Rumning Leq
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e WLWM—*
40
m‘ | T T T T T T T T T T T T T T T L] T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
120431 hms 120531 1206:31 1207:31 120831 120931 1210:31 12113 121231 121331
RN recettore? - 1/3 Ottava CH1 - OVERALL - Lineareg
—_—  asareceltoe2- 1/30ttava CH1- OVERALL - Lineare
asarecettore2 - 1/3 Ottava CH1 - OVERALL - Lineare
93
dBA
831 R
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.
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% : T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
120431 hms 120531 1206:31 120731 120831 120931 1210:31 1211:31 121231 121331
L1 e48dBA L5 57.7dBA
L10. 550BA L50. 484 BA

L0 429dBA L6 41.5dBA




"igienstudio V.le del lavoro, 37/a - 60035 Jesi (AN)

Rumore residuo INTERNO AREA DISCARICA

Nome misura: asa fondol
Data, orn misura: 10/08/2020 14:34:48
Tempo di miswra [s:  537.4

sz llasa fondo1 - Leq - Lineare e il 22 fondo1 - Min - Lineard]

70
dB ]
60+

Sound pressure level (ref 20 pPa)

B
35 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K

Frequency

— aafcn:m
———————  asafondo?- fast-Rumning Leq

60 |
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50
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14:3448 hs 14:35:48 14:36:48 14:37.48 14:38:48 14:39:48 14:40:48 14:41:48 14:4248 14:43:48

i 5.2 fondo1 - 1/3 Ottava CH1 - OVERALL - Lineare
—————  asafondo1- 1/3 Ottava CH1 - OVERALL - Lineare
asafondot - 1/3 Ottava CH1 - OVERALL - Lineare

D |
dBA ]

&0

70

= L

Eﬂ =

40

m T T T T T T T T T T T T T T T T T LI T T T T T T T T T T T T T T T T T

14:34:48 hms 14:35:48 14:36:48 14:37.48 14:38.48 14:39:48 14.40:48 14:41:48 144248 14:43.48
L1: 489dBA L5 448 dBA
110 432dBA L8O 382dBA

LSO 344dBA LS5 3B4dBA




’ lgICIlell(IIO Vle del lavoro, 37/a — 60035 Jesi (AN)

Rumore residuo RECETTORE A

Nome misura: asa fondo2
Data, ora misura: 10/08/2020  14:59:15

Tempo di misura [s]: 2254

[ s 2 fondo? - Min - Lineard] |

70
dB 3
60—

Sound pressure level (ref 20 pPa)

315 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K

MR B
20 Hz 50 100 200 500 1K 2
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asa fonda - fast -Rurning Leq
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236 L O S e o s s B A N PR N O N N B T O e I A A Y R S M T N U N G i LI L Y N N N I N L Y L L B

145315085933 14:5951 150009 150027 150045 1501.03 150121 1501:39 150157 150215 160233 150251 150309

e =2 fonda2 - 1/3 Ottava CH1 - OVERALL - Lineared
—————————  asafondo2- 1/3 Ottava CH1 - OVERALL - Lineare
asa fondo2 - 1/3 Ottava CH1 - OVERALL - Lineare

' [N NEENE EENE
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80
70
60
50
40
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G e ) i S el s B e o R D o R ) e B R ot B LN S N B B N B B [ L B N S B B B

145915 kEE933 145951 150009 150027 150045 150103 150121 150139 1501:57 160215 150233 150251 150309

L1:51.3dBA L5 488 BA

10 47.7 dBA LE0 442BA

L90 406 dBA L95: 306dBA




lgleﬂst“(llo V.le del lavoro, 37/a — 60035 Jesi (AN)

Rumore residuo RECETTORE B

Nome misura: asa fondo3
Data, ora misura: 10/08/2020 15:05:51

Tempo di misura [s]:  300.0

Bz lasa fondo3 - Leq - Lineare

3
HE v
o
U% 10 ;
315 63 125 250 500 K 2K 4K 8K 16K o PSS TPNEL 7 L s eyt o 27 ) I 0.2 |
20 Hz 50 100 200 500 1K 2K 5K 10K
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egee
asa fondo3 - fast -Running Leg
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. | | | l L, .| | |
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T o L I L T A B I o B B s B O
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[ -, {03 - 1/3 Ottava CH1 - OVERALL - Lineare)
—_  asafondo3- 1/30ttava CH1- OVERALL - Lineare
asafondo3- 1/3 Ottava CH1 - OVERALL - Lineare

N0 g
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70
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50
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L1 564 dBA L5 505dBA
10 491dBA 50 449cBA

L0 41.50BA L96: 405 dBA




